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 .Geotexillele sînt straturi permeabile gi rezistente de I 

fibre sintetice iar în unele cazuri. de fibre sintetice şi. naturale ө, 
61 ве pot utiliza ca filtru, dren, strat de Separatie-armare gau 
strat de protectie a taluzurilor erodabile. Intrebuintarea membra- 
nelor etange, impermeabile, nu ве prezintă în aceste instrucţiuni, 

I Pentru cá diversitatea geotextilelor pe came inginerul o 
are la dispoziție. este mare Si creşte în continuare este necesar 
ca la proiectare gi execuţie să se aleagă varianta mai bine adap- 
tată la utilizarea dată. Aceasti problemă nu se soluţionează ugor 
fiindcá &eotextilul indep]inegte, adesea, într-o aplicaţie, mai 
multe funcții iar alegerea trebuie să ţină seama de acestea, de 
solicitările la ‘care materialul va fi. supus, de diversitatea pă- 
minturilor gi de complexitatea comportării lor hidrice şi mecanice, 
Dacă nu se tine seama de aceşti factori alegerea geotextilului 
este o operatie Bimplistá gi se riscă să se ajungá periodic 1а 
egecuri вап sá ве elimine injust unele produse, 

Utilizarea geotextilelor în lucrările de terasamente şi 
fundaţii se dezvoltă de circa 15 ani, pe de o parte datorită 
proprietăţilor acestor materiale, ce permit să se rezolve eficient 
unele probleme practice pe care le pun lucrările de pămînt şi pe 
de altă parte, uşurinţei de a fi puse în operă , costului redus 
al transportului şi ieftinirii lucrărilor, Aceste materiale má- 
resc sensibil productivitatea lucrărilor, scurtează şi simplifică 
execuţia şi controlul calităţii acesteia, conduc la economii de 
manoperá, materiale, energie. Prin rezistenţa lor la intindere 
preíau, redistribuie gi micşorează solicitările în diverse stra- 
turi, determinínd creşterea siguranţei construcțiilor, micşora- 
Pea dimensiunilor unor elemente constructive gi diminuarea masei 
acestora. Prin folosirea geotextilelor se pot îmbunătăţi soluţii 

“constructive tradiţionale gi adopta soluţii complet noi, moderne, 
mai uşor de controlat gi executat, mai ieftine gi mai durabile. 
Ele conferă lucrărilor o mai mare fiabilitate, 

ia a Instrucţiunile au fost întocmite pe baza cercetărilor 
efectuate de către ICPTT şi colaboratorii săi : d 
tutul de cercetări textile, Facultatea de Hidrotehnică Bucureşti, . 


"aoa Lake BE. OR E - laşi; осор, Centrala línei = MIU, desi 


treprinderea "Munca Техфі1&". Bucuregti, 
tesute Râmnicu Vîlcea, 
cole, 


Intreprinderea de Ne= .. : 


Direcţia Drumuri Lor şi a analizei cercetărilor Similare 
efectuate în alte tări, 2 n i DE 


- 


“Institutul. де cercetări pedologice şi agri- 
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ІІ, OBIECTUL INSTRU YPIUNILOR 
Capitolul III gi anexele 3-6 cuprind o sinteză a cunog- 


tinyelor actuale privind geotextilele ; natura lor, proveniența, 
procedeele de fabricaţie, rolurile (funcţiile) pe care le au în 


lucrările. de construcţii, caracteristicile constructive gi meto- 
dele de verificare a acesteia. | 

Un obiectiv principal al instrucţiunilor este stabilirea 
de reguli pentru alegerea unui geotextil la proiectarea gi execu- 
tie, care sînt! prevăzute în capitolul IV şi anexa 7. 

De asemenea, ele conţin soluţii constructive cu geotexti- 
le pentru următoarele lucrări. : amenajarea drenurilor, a stratu- 
rilor de separație între pat şi fundaţia drumului pe sectoare | 
umede sau expuse la acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ, а 


stratului de. sepâraţie între pr isma de piatră spartă gi terasamen-. 


te la calea ferată, pentru apărări de maluri şi protecţii de 
taluzuri, Majoritatea soluţiilor constructive incluse în instruc- . 
$iuni au fost avizate în două comisii tehnico-economice ale 
Direcţiei drumurilor : document nr,620 din 26 decembrie 1978 pen- 
tru "Catalog de. soluţii construct ive noi cu materiale ns ţesute - 
din degeuri textile, pentru apărarea şi protecţia terasamentelor 
de drumuri" gi document nr.262 din 4 decembrie 1982.pentru "Ins- 
trucţiuni privind proiectarea şi execuţia drenurilor înguste 
pentru drumuri şi. cale feratü", -Cîteva soluții constructive au 


fost avizate de IPTANA iar cea privind utilizarea materialelor 
geotextile la terasamente de calea ferată, în scopul prevenirii | 


ínnoroirii prismei de piatră spartă, urmează a fi avizată, In pre- 
zent. se cunogc numeroase soluții constructive (aproape 50) ce 

pot fi aplicate în circa lo domenii ale tehnicii construcţiilor. 
Nu au putut fi incluse Жест golutille tehnioe care pri- 
vesc drumurile provizorii cu grile, unele vezolvări moderne şi 
eficiente de drenuri, asanarea rambleelor gi a digurilor hidro- 


. mecanizarea prin folosirea geotextilelor, armarea pămîntului ou 


astfel de materiale pentru care este necesar aă se continue ex- 

perimentárile. Aspectele privind soluțiile constructive experi- 
mentate sînt dezvoltate în capitolul V gi în anexele 8-10. 
Ultimil capitol se referă la тадар!» дзева, 


` 
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III, GEOTEXTILELE 


III.l. Natura gi provenienta geotextilelor 


Folosirea în lucrările de pămînt a unor împletituri nu. 
este de dată recentă. Straturi de paie, stuf, nuiele îmbinate 
sub formă de rogojini, fascine, saltele s-au găsit în luorárile 
centenare. In timpul celui de-al doilea război mondial s-au 
întrebuințat materiale textile pentru а se trece operativ cu 
drumuri militare peste terenuri nlágtinoase. | 

Folosirea în domeniul construcţiilor a materialelor 
plastice deformabile, etanşe sau permeabile, rezistenţa la diver- 
se solicitări, în cantităţi de ordinul zecilor de mii tone 
pe an, s-a generalizat de mult timp. ° . ° 


Utilizarea pe larg, în construcţii, a fibrelor sintetice, 
s-a extins din anii "То, după ce în cursul anilor '50 s-a reuşit Р 


să se producă industrial polimeri cu calități fizice, mecanice 
şi chimice super ioare, cum sînt polietilena, poliamida,- poli . 
esterul, polipropilena, polimerii acrilici, adaptaţi să facă fa- 
tá cerinţelor lucrărilor de construcții. : 
` Un material textil 8e caracterizează prin faptul с8 - es- 

ie fabricat din fire sau fibre. De circa 30 de ani fibrele na- ` 
turale şi artificiale se folosesc in. diferite арте. indus- ` 
triale, inclusiv lucrări de construcții. | 

Textilele întrebuințate pentru alcătuirea unor lucr 
de fundaţii, teraaamente gi alte părţi constructive, numite 
geotextile, sint fabricate din fibre sintetice iar pentru unele 
aplicaţii practice dintr-un amestec de fibre sintetice si naturale. 

In gsotextile, ca în toate textilele, elementul de bază | 
51 constituie fibrele sau firele asamblate între ele pentru a 
forma un strat subtire. Caraoteristioile constructive ale unui 
geotextil sint determinate de : | 

~ natura gi proprietățile.. fibrelor sau firelor din care 
sînt fabricate ; ; | 

~ modul de asamblare а elementelor consti tuente (де me- 
toda de fabricaţie) ; i 

- mesa pe unitate de suprafaţă. 
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Industria textilă este în măsură să furnizeze o varietate 
aproape infinită de produse а căror rezistenţă poate varia în- 
tre 9,1 MP, Şi lo MPa | ` .., alungirea la rupere de 
| 5-500 $, cu curbe efort -deformatio de diferite forme, cu permea- 
bilitatea trecînd. de la zero la infinit, cu diametrul de filtra- 
re cuprins între câţiva microni şi cîţiva centimetri etc. 

Апеха `1 prezintă о listá de termeni utilizaţi, iar ane- 
xa 2 notarea parametrilor de calcul folosiţi în această instruc- 
tiune, | | ! KR | 

Inţelegerea geotextilelor reclamă cunoagierea, cel pu- 
tin sumară, a tehnologiilor de fabricaţie a acestora, descrise 
în anexa 3, unde se prezintă gio schemă de clasificare a acesto 
i. materiale. | | | 

In timp ce rezistenta inigialk a geotextilelor este de- 
terminată de masa gi metoda prin care s-au fabricat, caracteris- 

ticile lor biologice şi chimice sînt. legate, in primul rînd, de 
poiimerul вай polimerii pe care-i. au în &lcátuire. In anexa 4 
se prezintá polimerii întrebuinţaţi pss Tabricarea geo- 
teztilelor, | 

| Datorită condiţiilor economice E ш mai ales din cau- 

za scumpirii petrolului şi a necesităţii de а se reintroduce | 
їп circuitul productiei materialele recuperabile si refolosibile, 

rímele geotextile produse gi realizate la noi în ţară au fost 
fabricate din degeuri textile defibrate. Aceste geotextile, rea- 
lizate în anii 1974 (NETESIN gi NETEZON), 1977 (TERASIN şi 
TERAZOH) gi. 1978 (TIFON) se prezintă, de asemenea, in anexa 4. 
In anexa 5 gînt indicate valorile oriéntative ale principalelor 
caracteristici constructive ale. acestor geotextile. 


111,2. Relusile (тшде) EReotextilelor 


‚ Incorporarea geotextilelor în pămînt dà posibilitatea 
să se amelioreze comportarea ва mecanică şi hidrică. 


sA 


III. 2, 1. Rolul mecanic 


o——— amasisa 


Geotextilele pot actiona asupra comportării mecanice 
a pÉmintului după două modele š 
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III.2.1.1. Acţiunea de separație (anticontaminantă), 


lizind iE 
ind un strat continuu intre d 


ouă materiale cu caracterigtioi 

mecanice diferite (cel mai adesea între un material granular gi de 
un pámint fin umed argilos вай práfos), gootextilul impie 
terpretarea lor gub acţiunea cir 
lor, prin compactare etc, 


dicá in- 
ол laţiei vehiculelor, a vibrații- 


Prin această acţiune gsotextilul asigură 
conservarea proprietăţilor mecanice ale celor două naturi de pá- 
minturi aflate in prezenţă, cunoscând - 


că penetrarea unei canti- 
táti mici de argilă sau praf umed (peste 6 


%) în straturile granu- 
lare provoacá o cădere brutală a caracteristicilor mecanice ale 
acestora din urmă, 


III.2.1.2. Acţiunea de ranfort (numită gi armare sau aditiv: 
de structură), Prin “introducerea unui geotextil într-o lucrare de і 
pámint se poate : | | AN | | 
I11.2.1.2.1. Reduce Si omogeniza deformabilitatea pàmintu-. 
lui. Chiar dacă geotextilul utilizat nu este suficient de rezis- 
tent pentru a врог1 sensibil rezistenta la rupere a pámintului, el. 
constituie un element de continuitate în complezul pámint-geotexti: l 
care ge opune dezvoltării ruperilor locale ce араг in zonele mai 
slabe, acţionând în sensul creşterii rezistenţei la tracţiune a păă- 
mîntului, . т Ж 

III.2.1.2,29. Creste rezistența la rupere; Anunite geotextii- 
le pot fi eficiente pentru ameliorarea caracteristicilor mecanice: . 
ale lucrării fără a reduce posibilitatea acesteia de а se adapta 
la o mare deformaţie. Acţionează rezistenţa lor la întindere si mna- 
rea lor elungire. MC 


11її„2.2. Rolul hidric 


орнаганда dapi 


Geotextilele pot acționa asupra долой tinii hidrice a pà-- 


mintului după următoarele două modele ; | 
I111.2.2.1. Ca filtru, opunîndu-se la antrenarea partlculée- 


lor fine de pământ prin ` gourgerea apei fără а se colmata gi asiigu- 
rînd infiltrarea apei, Un pămînt natural este, în general, în ecbhi- . 


 libru stabil, adică intrarea (infiltrarea) 9i mişcarea apei au lcoc 
fără transport de particule solide, Atunci’ cînd prin construirea: 


ment drenant condiţiile acestui echilibru se modifică, ann- 


dad Prin realizarea sia temlut: 


trenarea particulelor poate avea loc. 
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de drenare se urhüregte refacerea cît mal rapidă a echilibrului 
stabil, | 

.S-8.8tabilit ой pe suprafata geotextilelor dinspre gengul 
pe care are loo intrarea apel, în procesul filtráril, ве formează 
un filtru invers natural (215.1). Particulele de pšmint mai mami 
decit golurile dintre fibre se opreso lîngă geotextil iar pe mă- 
sură oe distante. de la acesta oregte diametrul particulelor ce for- 
mesză filtrul se reduce, Grosimea filtrului invers natural este de 
cîţiva milimetri, Formarea filtrului invers natural, care poate 
“avea loc repedé, determină reducerea treptată gi anularea canti- 
văţii de partioule fine ce migrează în geotextil, aşa încât riscul 
contaninării devine neglijabil.. 

III.2.9.2. Ca dren.: Geotextilele mai groase (intertesute, 
cusute, impregnate), sint în măsură să asigure un debit suficient 


де. scurgere a apei putinà constitui,. in Bede. cazuri, un åren 
eficace. ze т | 


III;2; 3. In aplicatiile кыы contribuţia relativă a 
diverselor funcții depinde de soluția constructivă respectivă, De 


obicei, geotextilele îndeplinesc. simultan dou, drei sau mai mul- 
$e нас». zw d к 


11r, з. C Caracteristicile. constructive ale geotextilelor 
Cunoagterea caracteristicilor constructive fizice, meca- 


nice gi hídrice ale geotextilelor, gtá la baza utilizării corscte 
a acestor materiale în lucrările de construcții, 


LII РЮА Oáracteristioi fizice 

Geotextilele sînt caracterizate prin grosimea lor mult mai 
mícá, comparativ ou oelelalte dimensiuni, prin continuitate, spre 
áeosebire.de structura discontinuá granulară a pămîntului, prin 
paga mult ша} redusă, comparativ cu majoritatea materialelor utili- 
` zate în luorírile de fundaţii, prin capaoitatea de a rezista la 
eforturi de întindere spre deosebire de pămînt ce nu preia astfel 
de solicitări, raport maga t aleten cu valori ridicate, prin 
durabilitate maro. | 

Caracteristigile fizice ale geotextilelor aint : diametrul 
fibrelor, masa specifică a fibrelor, masa pe unitatea de suprafață, 
grosimea, porozitatea gi indicele porilor, 
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Lame omui z de din care sînt fabricate 
foOotextilele cate | | 
5C b" > {116,6 Bto; + de pica pi gra 3o mi croni i Pentr ri geotexti- 


3tinatili speciale se pot folosi fibre cu ûlan 


REFE 2. мава specifică (volumicá P V, & fibrelor 
are sint fabricate geotextilele depinde. de polimerii ce 
în alcătuirea lor, aga cum ве arati în anexa 4, 
l11.3.1.3. Masa pe unitate do suprafaţă sau masa suprafa- 
Sicš a geotextilelor depinde de faptul dacă fibrele sînt 
noi sau din materiale refolosibile, de procedeul de fabricaţie 
şi de grosimea lor gk este quprinsá între 200 şi looo g/m. 
III.3.l.4. Grosimea geotextilelor (a) depinde de procedeul 
de fabricaţie gi masa pe unitatea de suprafaţă, Sînt mai groase 
geotexiilele interţesute Si mai subţiri cele lipite termice sau 
impregnate. Grosimea este cuprinsă între І si 10 mm Si se mšsoa- 
гё peniru o presiune de 2 КР. 
111.3.1.5. In une le da lcd de geotehnică, este necesar 
să se cunoască porozitatea sau indicele porilor geotextilelor. 
Porozitatea п. se exprimá prin raportul dintre volumul 
porilor şi volumul total al geotextilulul говрев ее si poste fi 
scrisá sub forma i | | 


Z, 86 poate stabili cântărind ge Gtextilul respeotiv iar ү. 
rezultá са o medie ponderatá a maselor вресіѓі ое ale componenți- 
lor din care este fabricat geotextilul,. 

Indicele porilor e, este raportul dintre volumul porilor 
şi. volumul scheletului ge overti iului respectiv şi poate fi scris 
„sub forma 1 
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(m eT TAG cR fs 4 P SR, ci t 4 pu ë; ˆ ; 
CvBinea, porozitaten gi indicele pori 


porilor geotextilelor 
Ga xà dd deg ATO E jme ` 0 а ‚ү : í i no 
рпа de ркеніцпев la саге acaste materiale sint вирове în 
| РА т à A : 
uoràávri, 


LL 2342, Caracteristiol hidrice 
SEAT. pe mom re rer ln a eotextilelor sau 


сое? ficientul de Tiltrstie k se stabilegte din relaţia lui 
DANCY potrivit căreia viteza de filtratie a apei v (sau debitul 
e 


t 
< 
A ` 


apă Q, dacă viteza se înmulțește cu suprafaţa unitară A), 


inir-un mediu poros saturat, este proporţională cu gradientul 
hiaraulic í :- | 


YV = k, i. E i | | ‚ E) 
Q | (2) 

Permeabilitatea geotextilelor interiíesute вац cusute ве 
modifică $n funcţie de presiune, aga. cum se arată în &rera 1514 êa, 


este de.3-4 ori mei. mare comperativ cu. cum perpenitor lere pe acest 
pian. | | | 


ti 
P" 
6 
pt 
e 
e 


In GER БОНЫ a NN practic, sint 
incompresibile,. permeabilitatea transyoraalăä este puţin influan- 
таба de o presiune aplicată pe suprafaţa lor, dar aceste materia- 
ie sint lipsite de permesbilitate in planul lor . Valoarea 
coeficientului de pergmoabilit ate indică puterea drenantă a unui 
extil, ca gi în cazul pámintului, 

in anexa 6 se prezintá metoda de determinare а permeabi- 
litÉtii transversale gi în planul geotextilelor, iar în anexa 7 

і orientative pentru aceste caracter.3tioi hidrice, 


111.2,2,9. Permitivitatea (P) este aptitudinea unui gao- 
textil de в lăsa вё &reacá un anumit debit de apă in direcţie 
perpendiculari pe planul айп gi oaraaterizează puterea de filtru 
а acestuia, Sa defineşte prin raportul dintre ooeficientul de 
permeabilitate tranaveraală la apă a geotextilelor (ку) gi grosi- 
mea lor (a) ; 


(3) 
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inm baloule 80 553 oea ba aceat аро; 


poate: traversa un geotexti], 

tional cu. permitigitatea, k, Fiind exprimat în centimetri pa: 4p-. 

eund&.(om/s) ian grosimea în centimetri, P oxprimá în 8 "i. 

Pentru geotextilele întreţeaute gau cusute permitivitstea - 

are acelaşi ordin de mărime ou pormeabilitatea transversa}; icc 
bimp oe $n cazul geotextilelor lipite termic; permitivitatea. a: 
gi permeabilitatea transversală nu sint influențate semnnificativ. 

de presiunea la care sînt supuse in lucrări, | 


Relația care leagă debitul.Q de permitivitate ge stabi? 
te: plecind de la formula i a sorisă astfel 


Lino deb tul сег 
la o p 


| ca ona ЖЫ 
ачызы Ыы ыа ЖК, 


in această formulă ah, pierderea de 
ве: stabileşte cu ае qo 


presiune hidreuliok, 
D aa + AY ОТТИ 
2 apa ° ipu Tes u$s | 
unde.:. фут este Spit sa de aime pe. direcţia: de curgere: a: 
apei, între cele..două. extremităţi ale geotextilului;. An. --diferen— 


фа dintre presiunea apei la extremităţile: respective se:stabileş= 


te prin. încercările cu i edopefieisu tya: (anezaa 69% A. este: aria. 
. probet.. 


1115.3.253, Transmieivitütos: mn eate: he 

geotextjl de a lăsa să treacă. un anumit: debit de api în. planul si 

Bi caracterizează puterea de: dren: а: acestuia.. Se: defineşte prin: 

| produgul dintre permeabilitatea: La. apă. în. planul. o iii sic 
ы, gi. grosimea Ba а: 


Teks, + ё (6) 


Acegte produg ge folosegte în oaloule. pentru că debitul 
de: apă: care poate circula pe grosimea:unui geotextil, pe unitatea 
de lăţime gi avînd un gradient dat, este proporţional cu trans- ~ 
misivitatea.T, к, fiind exprimat їп саайан ре secundă (om/s): 
iar a. în: Danone tei, T ge exprimă în em 278, 


vad iune oarecais, egte POPUL we.. 


~Y, 
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să fie gros gi ай aibi ү 
conditii sint 
textile Par GGaotex ctilele 
tio, Че transmis sivitate, 


t 


unde :- 


— € pe direcţia curentului de apă ; 
EE lungiméa liniei de curent ; 


15 a wA р ` 
Pentru а 


[v] 


Svea o iransmisivitate mare un E&eotextil. trebuie 


oermeabilliltatesa mare in planul său, Aceate 


el mai bine indeplinite de prefabricatele ge o— 


lipite termic eint е, prac- 


“Relaţia care exprimă debitul Q în "йо та de transmisivi- 


ate se Stabileste plecând de 1а formula lui Darcy SOF: astfel 


i: k, e a eE. m, i. | (7) 


b © lštimea secţiunii ыыы ы i de: inf i1 tretie & &pei, 


Notatiile 


3 


3 


cà 2+ RR. seti Rito фә) 


din relaţia (8) au aceleaşi semmificeţii | ca ce- 


ie din relatia (5) de mai sus. 


III 3.2; 4: 


` Suctiunea Я p Ietenaitakes for- 


telor de retinere a apei de cátre geotextile esie caracterizatà 
áe cátre suctiunea apei. din pori. 


Curba Suç 


tiune-umiditate se mu ОСОТ prin încercări, 


potrivit STAS 9180-73 "Teren de fundaţie, Determinarea capaci tă- 
711 de retinere а apei de către páüminturi, la diferite suotiuni", 


XIII.3,2.5 


+ Mărimea si distribuția pe dimensiuni a pori- 


rele din care Be produc.geotextilele nu sînt reotangulare ci au 


stabili o curbă d 


orme 9i dimensiuni diferite, Pentru filecare geotextil se poate 


e distribuție pe Qimenaluni а golurilor, simila- 


` є? Ei š pa J № ~% raye "ES a Fa x ы 
га cu curba granulgmetrloá а piinintului, Acenatà cacacteriaticà 


yet 


exprimă puterea filVranth $i anticontaminant&á а geoltextilelor, 


Пай шиа pe dimangiuni a porilor ae poate stabili pe 


П ` € » t 
trei căi i 


^ 


* 
э 


она ери (porometria) „ Golurile dintre fibrele sau fi- 
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TM 


7 prin măsurare directă la mior 
~ prin cernerea, pr 
de sticlà : 


0800p- ; 
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in geotextil, а unor ics calibrate 


- prin tologir 
h (cm) necesar 


aa relaţiei lui шаг ГЕУ guotiunea 7 e 
& реси golirea golurilor avînd dimengiunea D (om): 


D = р m | А | TA o. 


Reducerea dimensiunilor porilor eotextiLelor gu use la 


ai ferite presiuni se FIn Tel cu ла 


git 
Ld + ^ 


* up dors (19) 
in care : MSS 
D 


Е este di ame tua porilor се corespunde grosimii de geo- 
textil a - | Peart ыг pisi E UA лл е Сат w 

D'; este diametrul porilor. ce: "corespunde grosinii a! 
grosimile a gi a' ge determină prin măsurători... 


P 3 
9... 


111,3. ES Caracteristici. mecanică p 
111353. 1. Rezisten a la trac iunefi z 
R° Cunoasterea acestor două caracteristici este necesar pentru 
a aprecia rolul de armătună şi totodată, condițiile de punere în 
operă ale unui geotextil. De asemenea, dau posibilitatea să sa 
analizeze anizotropia acestui material pe baza valorilor stabilite 
pe două direcţii perpendiculare (în sensul de fabricaţie a materia- . 
10101 81 în gene transversal). | | | | 
Alungireg la rupere €; este o valoare oaloulată conven-- 
tional. Denumind € 1 ЖЕК medie longitudinalá la rupere şi 
2 deformația ce corespunde direoţiei perpendiculare, la mijlocul 
е, R 86 oaülouleazá ou relaţia 1 S 


"MM €, * €, d " € 2* deformaQiile fiind pozitive pen- 
tru alungiri gi адра ive pentru sourtürl, ` 
Deformabilitatea mare a gootextilalor permite retia 
- rea tensiunilor gi evitarea acumulării deformatiilor în anumite. 
Zone. Acoste materiale constitute în рїлїп gi diverse straturi 


7% А Ç 4 ° z ° e" ' 


-1в- 


o armáturü deformabilă oe proia solidi tare 


ta ansamblului elementului de constructio în care ве prevede, 
Metoda după care se stabilesc rezistenţa la tracţiune gi 

alungirea şi valorile oriontative de calcul a le acestor caracte- 

ristici se preg intă în-anexele., 6 şi T. | 


111.353.2.2. Rezistenţa la авна d ai caracte- 
ristică modelează cazul întinderii unui e C pr asas în pământ, în- 
tre două puncte (de exemplu. două pietre). ! 

Metoda de stabilire a rezistenţei la prindere se prezintă 
în anexa 5 iar un exerip Iu. de: calcul al geotextilelor la prindere 
în anexa 7.. P rem dup dnos ? 

SIII.34.3. ES Bezisten a la da i sexe, este. pasta Yon fa 
geotexiilului la cohtinuarea unei ruperi incepute dintr-un motiv. 
oarecare (de exemplu,. după ce, pe o margine, perpendicular pe 
directis de tracţiune, . a început. ruperea), Această caracteristică. 
este utilă pentru a prevedea comportarea în exploatare a unui š 
geotextil, atunci când este în contact cu granule ascuţite, Si 


în acest caz se măsoară rezistenţa la deşirare în sensul de fabri- 


catie a materialului şi în sens transversal, > | 

Metoda de stabilire. a rezistenţei la degirare gi valorilà 
orientative de calcul are acesteia Be prezintă în апехе1е 5,6 81 Te 
erf orare 9; (stršpungere, 


a E TERE КА miplgst&re a unui Sas Mast. Ea exprimš 
acţiunea fortelor Coreerntrate transmise de granulele de piatră, 
Comportarea geotextilelor la perforare depinde de mărimea pietre- 
lor (un număr mare do contaote va avea oa efeot oregterea resis- 
tentei la роапвопаге), de curba granulometricàá (granulozitatea 
întinsă conduce la reducerea golurilor dintre pietre, la creşierea 
numărului de contacte gi a rezistenţe stratului respectiv), gra- 
dul de compactare (prin compactare are loo reducerea golurilor ` - 
dintre pietre, iar strivirile diminuează numărul de muchii vii), ` 
forma pietrelor-(în vazul granulelor шісі de pietriș, rotunjise,  . 
perforarea este шаі puţin probabilă). | 
Cregterea grosimii geotextilelor este însoțită as o spori- 
re а rezistenţei la perf Orare, Arizotropia reduce oappoitatea —. 


s de întindere şi dimi- - 
2uea2áa deformatia total&. Datorită acogtor efecte oregte rezisten- 
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^forare. 


Vade ut 


v 


de rezistenţă. là penforase a ge otuxtilelor, 
O mare alungire la rupere: indică o bună comporta d. la per- 
Un geotextil ou alungire mare urmează forma pietrelor fără 
“a se rupe. Tot astfel o aşezare liberă, fără întindere, s goga 
vextilelor, pe suprafaţa de eterno 

tentei la străpungere, | 


Metode de stabilire a rezistenţei la poansonare ge prezintă 


`“ in anexa 6 iar. în. anexa UR un exemplu de SOLERE d a geotextilelor la 
penetrare, uL К RE UCM | 
His 3. 5 Rezisten a. la întindere. Radial; £ „modelează, | 
ge asemenea, comportärea în exploatare a unui "Seotéxtil. Această | 
solicitare este. analoagă cu încercarea: G B R; gi a condus la ur-. 


mă toarele akana ا‎ la întindere. sosete cu паза. гав 


Q: e арте ZFS VOR UG: Ла intindere- radialk- se: 

окей дь. апаўа. 6 iar. in adie? po de: folosire. ai acestei. ca-. 

r8cteriSticl. XC SUN up Mox | | 

I11.3;,3. By Inceréared ааай 9); modelaază: starea: de: ga. 

licitare а geotextilelor agezate- deasupra golurilor: lungi.. | 

| Metoda de. „lucru: în: încercarea canalului: se: prezintă: in ane- 
XA. остаз: in.anexa. T. modul. de. folosire: а.асевїеі. caracteristici.. 


Р, Ce n i 
TA FI 


x). каада încercare. FEE обаа sa Pranga. E nu: a. putut: si 
încă. pusă. la punot, în vara. noastră, So: prezintă totuşi în acest: 
“capitol врге: а ве putea. explica gi. înţelege. elementele -de- calul. 
expuse în capitolul. următor care permit: să. ae aleagă: un; anumit 
geotextil pentru 0 lucrare dată, | 


} 


are са efect cregtefea rezis- 
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ape Э us d e» 
a dier фм. летаа э”, zs . z j 
E 


P 


IV, ELEME px CALGUL ` PENTRU | PROTEOTAREA 
LUCRARILOR CU GEOTEXTILE 


ja protec taro, cînd ae prevăd &60textile 
аде de .Senstruotii, 


eluri de probleme 1 


în alcătuirea 
trebute. “rezolvată, prin calcul, dou 


` = alegerea gi verificarea geotextilelor din punct de LN 


dere hidric ; 


~ verificarea йй аны geotextilelor la actiunea | 801i- 
, Sitürilor sub care vor fi ае алала, ims шора; 


jeotextilelor 


IV, Ji: Ale erea. i verificarea | 
din punct de vedere. hidrio —— 


Problema alegerii EH verificării BEAT din E 
de vedere hidric ве pune atît în cazul. drenurilor, al apărărilor 


de maluri cii gi in cazul straturilor anticontaminante, 


y. l. ele Criteriile. de aineneienare a. шак 


Ai sarsa, unui filtru ecoteztil se face Pê. baza a două 
criterii ; . : i get 


IV,ljl.1, Criteriul. de retinere a. ss ag. putt 


de către geotextile, Geotextilele împiedică antrenarea particule- 


ior de pămînt către apă, : dar. permit trecerea apei. Particulele 


de pămînt antrenate ar putea cauza umplerea cu noroi a corpului . 
drenat gi instabilitatea zonelor din vecinătatea drenurilor, 
Criteriul de retinere de către geotextile a particulelor 


de pământ ‚вв expr îmă prin relaţia stabilită de Schober gi Teindl А 5 


în anul 1979 ; 


dar sl | š DAN 

= € a cues, o 0M; 
. : á PEU d ў T а 
în care; Um Че. И К тз (12). 
trien СС о ` 


wiy imi le prin care Bê expr iil volatiile (3) gi (12) sînt 


definite în fig, 2 gi 3 anexa 2 "Notarea parametrilor de calcul” 


şi anexa 7 "Exemple. de dimensionare a lucrărilor ou geotextile". E 
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| Ж\з a. Criteriul . de. permonb] litate. тарны. 
unui geotextil ce ge utiliizeaz 


са permeabilitatea pămîntului, înmulțită cu un 


oooflolent de gim 
&urantà a cărui valoare se recomandă a fi zece, | 2 


e XV.1.2,. Proieotarea drenurilor 

IV.Y.2, l. Prin realizarea unui . dren ве urmăreşte să ss 
egaleze cantitatea de apă primită 81. evacuată de dren cu cea fil- 
tratà de pământ, Fluxul de apă este determinat de permeabilitatea 
pământului gi de. gradientul hidraulic al curentului de apă. - Сіпа 
drenul se realizează cu filtrul geotextil gradientul depinde de 
diferenţa dirtre presiunea apei în pămînt Si geotextil. Colecta- 
rea, transportui gi evacuarea (într-un cuvânt drenarea) apei sînt 
rapide dacă pică ia apei în pănânt sate. maximă iar Tn geatertir 
minimă., IPAE | Же Д 

AV. 1.2, 2. In düopEPile de. asanare” a pămîntului, geotezti- 
lele se utilizează în două alcătuiri principale : ` | 

- prime, cînd preiau rolul filtrului invers granular gi 


împreună cu. corpul drenat din materiale pietroase formează un 
dren vertical de. asanare ; 


= a doua, in care geotextilul ЕЛЕЕ s: un aaa 
се colecteazá,. conduce: şi evacuează apa. Geotextilul ве poete 
Ageza vertical, înclinat sau. orizontal, P 


IV.l. 2.3, Pentru a se proiecta. un. dren de. asanare ge pro- 


cedează astfel : 


-.plecínd de 1а d Pony care se exprimă A 


tatea (2), Tinind seama de permeabilitátile iransversale кү. Te dif 


cincimi, з 3€ presiunea pămîntului la diferite, adînolmi, de grosimea geo- 
textilului 1а presiunile respective, ge ai; cu relaţia 
(4) debitul de apă ce intră în dren ; 

~ cu relaţiile prin саге ве exprimă transnisivitatea (6, 
7 " 8) se calculează debitul ce poate fi condus de dren. In 


^ii 
à, . 
+ { 4 


ср ^ funcție de acest debit, de debitul stabilit mai sus gi de coefici- - 


entul de siguranţă rezultă fie lăţimea drumului, dacă sé alege un 
. corp drenant cu un anumit coeficient de permeabilitate, fie invers. 


Тп апеха 7 ве arată un exemplu de dimensionare s; apăr În S 


lor după metoda descrisă mai sua, 


ă on filinm trebuie B fio mai marg А 
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TINA 


ГРА 


ا 


IV.) 2.4. Proleotorop unu dron orizontal, Apa va curga 


prin drenul orizontal duci proajJunen el în partea contralá esto 
паї mare deot la margini, Acennti condiţie opto îndeplinită dato- 
ritü formel rambleuJui, O БЕ th c Gondi ia ce trebuia indeplinitá, 
pentru a avea loe evacuarea аро}, ente cu prealunea ві în partea 
centrală a drenului să fio mail mle decît pregiíunea apel în pă= 


mint. Admitind că proalunen maximi n apel $n geotextil (dren) esto 
de 10-15 $ din preoiunea minimi n 


К unea i apei în pămînt в-а dedug UT mă 


toarea fornuulă pentru tronamlalvi tutaa. apel. prin eotextil, cu 


саге ge dinensioneaznl drenurlle orizontala : 


‚е 
. hk 
T = d " д ` аа Мааа тлер» | (13) 
2 P e s +š | EX MN | 


Semnificaţia mirimilor prin саге ве exprimi relatia (13) 


este definiti in anexa 2, lar în, nasa T ne..dă-un exeuplu de cal- 


cul, 
Ts ‚2 $m nel - cj Е ! ai ds; £j I HE 
17.1 Js Profe! rea. filtyp О! portru. nnür2pi da maluri 
zl a astra tari joc. “nat letntaminnnto poskaxtila 
e „Proinotarea nidrică zu filtrelor pecteztila: pen- 
tru lucrâri Ze a5 väri je maluri sau dBdimilaro (іаст ri executate 


prin EEE ‘віс, T CA. gi a straturilor. anaticon лай пап te 
gesteztile nu diferă principial, de. сга vază tată la pote IRL. 


de mai sus, 


IV 2. Ios? pupida reztesantei au tnx t11 Лок 
Buduae la actiunea, ао11сіїд 110г 

1922 821. Ruperea pgeotextilelor ponte avea bis aînd aues- 
tea ве aj3tern peate poluri cum nint uüpatil între pietre, Corp 
turi, apatii între panouri eto. Нирегеа tie mai poste produce prin 
perforurea gactexztilului, gub nG lunga prenluali pisintului $n 
dreptul vírfurilor ascutite da platră, în dreptul muchiilor ate, 
(fig,4), | | 
| 17,2,0,.2, Presiunca pÁmintulul de пїпзЬ11єеп jte duni 
Péguli cunoscute în #oovannloñ, Tot aatfal сиргаї пой reir td 19, 
traficul, Ргевіцпва poate fl nulă dacă părin tul oste coozly iar 
#0111 ingust, mio sau cind ne ponte congldeéra că desoüronron рле 
Zíntului are loc prin fenomenul de boltă, Dao pămîntu! sate 
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foarte. umed, considerind că ar avea loc gi colmatarea u фила-. 
2, ААКУ. trebuie introdusă în calcul gi presiunoa apei, | 
ету аура 3. Pentru calcule ве consideră ой golurile sint | 
lungi : вац circulare, Exprimână alungirea a geotextilului în ^ ^ | P, 
funcție de săgeata y şi lăţimea x a deschiderii (când golurile ^ ^ О 
sînt lungi) seu diametrul (notat tot cu x, cînd golurile sînt 
^circulare) se obţine ecuaţia (14), care este exactă pentru golu- 
rile de lungime infinită RE d e in cazul golurilor oir- 
culare. de | 
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il (1) P" valonile «€ TR 


mabeiul ү: 


înguste 

Ecuația de echilibru a: 
încercărilor pentru lăţimea x d: 
mai sus este : ` i 


Paper. E) (15) 
Presiunea maximă ce. 
poate fi preluată de un geo- 
textil întins deasuvra unui gol 
avînd lăţimea b. este :. 


dcs + 
aac Ур gus a6 


In anexa T ве ах un 
exemolu de calcul. ` 


IV.2.2. Cazul golurilor 


".eirculare ^ 
р | TO 
bres po. (11) 


La cedarea zeotextilelor f ay 


аге valoares ce. rezultă din re- 
зема. (16). 


س 24 = 


Pme de 


IV. 2.3.15 Determinarea тайына a Sirüpungere a geo 
textilelor ge faoe soriind eohilibrul forţelor дө care sînt aos 
iionate în această поліс tare, In cazul unei. pietre izolate, cu x Ü 
laturi sub ilo om, ве poate considera cá între gaotertil-pietre 
există un singur punot de oontact, ETT rezistența la perforare 
sate produsul dintre presiunea modi o се aotioneazá р gi supra- 
faţa p ietrelor, o^ Ж. SU x: | | Е 
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€ = P. E " ja 4 (18) 


E e Ai. 342. când СОА date: introdus sub un rambleu 
svind masa volumicá și înălţimea zs товоне p din еа де 
mai sus este t | | MM | | 


gy pe. ЖОЕЛ و‎ 
In anexa 1 se. ES două i exenplo de cadoul a  geoteztileloz 
la preforare, - | | а re M AER. : Š 
IV.2 4. R Rezisten а la vindere zeo textilelor. Este ca- 


zul de solicitare. în care un geotextil este întins, де exemplu, 
între Gouă pietre, Dacă dimensiunile. pietrelor 9 o sînt apropiate. în- 
tre ele gi de adelagi ordin de mărime ou distanţa dintre "p 
întinderea tmanenisă de fiecare va її s | 


тер, о 2 (20) 


йй de prindere, care ae stabileşte prin лар: 
гөз де prindere (vezi anexa 6), pentru echilibru, trebuie să fie 
egal cu această forţă T, lar P se atabilegte cu relația (25), 
adică : FD 


Ç; ey. s t ( M | (21) 


‚ ТЧ,2, 4. 1, In cazul geotextilelor netesute : 


T = 0,55 ро? Cv i (22) 
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IV, 2, 4. A In cazul geotoxtilolor metomte, са alungirea | 
sub 20 5 : XA UT ats | 
ту, 2.4, з Pentru | géotextile. cu | alungirea nică, sub 5%: 
ES G 25 a 5. po? a ул r aa)” 


| “In anexa Ta se ET un exemplu ae село а | resistenter la 
prinăere, е e ils Cor ОЛУ ELENA. I 


Vos SOTITPTT A ҮЧҮКЕ ОГ ТҮ үз: мугт pm 
Чоо WAV AM À L J. d \ М ŢI Te 
, SOLU TIL CONSIHUCTIVE si CU. GE í ОРЕ "ILE y 
Id orezént ge ounogo au meroaagsg 
I ME пае EI bà M 59 вој) onstructive eu 
"ca X P de js KO Ta ie 
сеотехцхле i ару ӨӨДӨ Do) am 1 L с арі 


ile în cirea lo domenii ale tehni- 

instrucţiuni cuprind soluţiile од с: 
Siructive e experi imentate în tare noastră, ce pot fi aplicata Zără 

917 fieultüti, Nu ац putut fi incluse soluţiile. construct tive care 

privesc ‘drumurile provizorii cu grile; unele vezolvíri moderne 

ә eficiente de drenuri, asanarea rambleelor gi digurilor, hidro- 


canizarea priu folosirea Beotextilelor, armarea pământului ou 
` geot extile, 


£ 


aii constru j3ótiilor, Aceste 


B? аг Drenuri- 


VEN IR dnstrüctiuni sînt incluse trel soluții de dre- 
nuri eu geotexiile (anexa 8, 1) : | 
= drenuri înguste - cu adîncimea până na 2: n, executate Gu 
pietriș gi geotextile ; ` E MEAS s ; 
| ` = drenuri cu lăţimea de.o, 66-5; 8o şi üdinófnea de 1i 50- 
2,00 exec cutate cu geotextile potrivit STAS то, 763/3-79 "Constmuc- 
zii anex e pentru colectarea şi evacuarea apelor - drenuri de asa- 
nare" gr "Catalog des elemente de detaliu "pentru: drenuri", -IPTANA 


ES aA ; : 
1989- + 


е 


/ = érenuri adinei eu Bootextile.. 


ol Y. 142. Pentru drenuzi- 88 тасотайай. să sè folosească gaor 
iextile nu пава де. 200-400. g/m (TERASIN. 200; TERASIN. 400 sau. 
КЕТЕ SIN 350), 


CAS. i^ 1:25: Proleg. mo se faca — MET 
rilor- mainii uia iA III al acestor instrucțiuni iar تتت‎ 
5$ennologic.de. Mod aab sate: depoyla în anexa B. ^^ — 


“Уу, 2 ete buni de sobă ii 
V.2.1, 8tratul de separație m жоўтовваай ca o: 


barieră între fundaţia gi pat împiedicâna interpenetrarea lor gi 
asigură o mai bună dietribu Le a Barcinilor. Aaţionâna са armü- 
tură anihilează tendinţa de refulare laterală a pămîntului $i de 
infundare a straturilor de deasupra, Ара în exees din Blntav. рё» 
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runde in fundaţia de material pietros (oaro nu egte sengibil ls n 
nodifioareéa umidității) gi eate eliminată prin finterul de drena- | e 
re, descăreându=ae astfel pres iunea ‘apai din pórii. pămîntului, 
Forța verticală care rezultă din acţiunea forțelor din planul 
geotextilului reduc e valoarea sarcinii de. 


барга (greutatea 
straturilor şi sarcina mobilă), - 


ү.2.2. In aceste instrucțiuni sînt ib iuse pentru solu= 


И vii constructive de. ВЕ е separe е сц geoteztile (anexa 


з strat de separație geotextii pentru drumuri ce se execu- 
tă pe pàzinturi umede, cu consis tentă vedusă ; 


- strat de separație cu pig ST $i gectextile pentru dru- 
muri ce se execută pe plüninturt sens at la Задава Fenomenu- 
. Jui de inghet-dezghet ; ра | 


| - strat де separație geotexkil între pitana de pietră 
spartă gi terasamente $a. calea ferată | Чә TA ost să : 

| = stret de separație geotextil E materiale асова š 
granulare pentru Тегавацепіе. înalte da тфа, Său ealea ferată, 
ce se execută pe terenuri umede, 9# eonsistenyá: redusă, 


V.243.- Pentru straţuri de separație. ge. recomandă să se 
folosească &eotextile rezistente, su шава. de. 600800 g/m* 


( TERASIN бор, TERASIN Qao. gau umen 550. mdimpreqnat sau Ac sana 


pe My ve 


: Yi 2.4. "Proleoiakés | straturilor de separet: è geotextils 
ве face potrivit prevederilor din capitolul IY a. 
tructiuni iar procesul tehnolo 
in апеха B, ' 


acestor ins- ë 
gto de rentia fate cel descris 


V, 3 Apárüri de maiuri | SA 2 i M 

7.3.1. Proteotiile gi aplrürile de. herapanes ‚е emodabile. 
trebuie să fie permeabile 1а арй apre а ве evita formarea presiu-: - 
nilor hidrostatice din spatele lor, care ar putea RÀ le rupă, 


: Totodată, este necesar ca particulele fine de pñmist din spatele . 
apărărilor de pământ să nu fie antrenate de ар& арга s nu se ` 


duse la prăbuşirea gi. 5: 
datorită тенш lor rias. | 


` Produce erodarea pămîntului, fenomen care 
Аны apără» Дор, TIME 


72:08 Ros e TP 


3 
cate, a permeabilităţii gi ugurintel de instal are, pot înlocui 
filtrul invers granular în apărări de maluri, Ele împiedică antre- 
narea particulelor de pămînt., atît de către apa din faţa apără- n 
wii, 0171 gi din pînza freatică, evitînd atît pericolul eroziuni- Ü 
lor de mal, cât. şi al eroziunilor interne (sufozla), In acelagi 
timp asigură schimbul de apă dintre pinza freatică $1 cea din 
fata apărării, fără a permite trecerea unui volum însemnat de 
particule fine. Este necesar ca la piciorul apărării geotextilul 
să fie fixat pînă sub adîncimea de afuiere, | 
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V.3.2. In instrucţiuni sînt incuse patru soluţii construc- 
tive de apărări de maluri cu geotextile (anexa 8, 3) T" К 

- apárare cu geotextil gi anrocament sau dale de beton s 
| - apărare cu geotextil şi anrocament fixat la partea in- 
ferioará cu beton sau gabion ; : | | 

. <= apărare cu geotextil fixat în verasamentul ce se execu- 

tă concomitent cu aşezarea geotextilului şi anrocamentul de pia- 
tra ; | | p zn z | 2 

~ apărare cu saltea mixtă de geotextil gi fascine Si cu 
anrocament, | e RA 

1.3.3. Pentri ar de maluri se recomandá sà se folo- 
sească geotextile cu masa de 600-800 в/п? (TERASIN 600 sau 800 
sau NETESIN 550 impregnat), | : 


V.3.4. Proiectărea filtrului ауур folosit în apărări - 
de maluri se face potrivit prevederilor: din capitolul IV. al 
_aceator instructiuni, iar procesul tehnoloric este cel descris 
în anexa 8. $ "y 


Protectii de taluzuri cu geotextile şi gazon 


| уы. Eroziunea taluzurilor este un fenomen provocat 
бе ара Gin precipitatiile atmosferice, La început ge produc pe 
linia de cea mai mare pantă eroziuni de suprafaţă, la distante 
“de 15-30 om ві pe айїпсітмі de 5-30 om iar apoi adîncimea lor 
creşte şi. ве transformă in ogage sau fügage putînd avea lățimi ` 
Şi adíncimi de circa un metru, Sub acţiunea ploilor intense şi 
îndelungate degradárile evoluează şi poate avea loo golifluxia 
taluzuri lore Solifluxia este fenomenul de deplasare a straturilor 


e‏ ,تت یه چ 


superioare puterníio umezite, îmbibate cu арй, de la guprafata 


| versanților, desa lungul pantelor înclinate gl constituite o pertur- 


bare gravă a echilibrului ex iatent pe acesta suprafete. Látimea de 
taluz afectată poate depügi lo m, adîncimea sate de cîţiva metri 
şi are loc pe întreaga lungime a laluzului. Volume mari de píuiínt 
sînt antrenate în mişcare şi depuse 18; piciorul pantelor, 


Y.4.2. Protejarea taluzurilor. impotriva degradărilor defi- 
nite la pot. 4.1 se poate face cu geotextile insámintate ваи nu 
si cu gazon, Geotextilul acoperá întreaga suprafaţă a taluzului 
ce se înierbează, fixează. “locul. semintelor fi al plantelor tinere, 
care nu mai sint migcate si mutate. de ара si vânt, “Impiedică con- 
tactul direct dintre picăturile de. ploaie si giroiurile de apă şi 
pămîntul din care a fost executat taluzul, evitínd astfel márunyi- 
rea agregatelor. de pămînt şi antrenarea pe taluzuri. Ele asigură 


conditii pentru inierbarea uniformă gi. cu densitate dorită a talu- i 


zurilor cu inclinane mai mică de. 2: qoo conservá şi ameliorează 
fertilitatea solului, rădăcinile realizează. prinderea de pămînt 


a structurii gi împreună. se opun eroziunii. coñsolidînd Suprafata 
taluzului, | Ret LITT 


vi 4.3. In аена. AndtzuntiunE. aint "uoldde. patru soluţii 
constructive de protecție. a taluzurilor, eu geotextile si gazon 
(anexa 8, 4) : qu TE ае СЕСЛИ. | | 
- protectia 4 taluzurilor acoperite, cu gol vegetal şi Qu o 
NETEZON sau TERAZON ; e 

- RE ta uzuri Lor executate cu à plinint nefertil, cu 
NETEZON вац TERAZON . ta 

| protecţia алар M RN gi gazon £: 
- protecţia taluzurilor înalte de debleu, 


V4.4. Geotextilele insíminfate NETEZON sau TERAZON se 
pot obţine greu, prin comenzi 8peciale, peniru luorüri importante. 
In condiţiile actuale se recomandă вй ae folosească TIFON, 


.V.4.5. Procesele tehnologice, regulile oe trebuie respeo- i 
tate оїпа se execută protectiile de taluzuri cu. geotextile şi да- - 


zon gi retetele de graminee perene reoomandate pentru zonele eue 
. matice din jara noastră ge preotaeesk 1 sa anexat. 8 - 9e A 


P 
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VI. RECEPTIA GEOPEXTMIDEDOR^SI.A LUCRARILOR 


 VI.l. Receptia geotextilelor 


. Recepţia geotextilelor ве efacţusază în mai multe stadii; 


VI.l.l. Cu ocazia emiterii comenzilor вө alege geotexti- 
lui. cel mai potrivit pentru lucrarea proiectată plecínd de la 
valorile carscteristioillor constructive indicate în anexa 5 ві 
de la rezultatele calculelor de dimensionare, 


ҮІ.1.2. In momentul livrării geotextilelor trebuie veri- 
ficat produsul spre a constata dacă acesta corespunde celui co- 
mandat, Prima verificare se bazează pe observarea directă a pro- 
dusului, a etichetei de livrare şi pe executatea a cîtorva în- 
cercări de identificare oum sînt măsurarea masei suprafatice şi 
а uniformităţii acestei mase. т ta 


:VI.l.3. In cazul în care însemnătatea lucrării proiectate 
 reclsmà'geotextile cu caracteristici sigure, cînd cunoaşterea 
valorilor acestora se consideră importantă, beneficiarul lucră- 
rii va solicita efectuarea unor încercări suplimentare, O primă 
verificare, oe se face prin laboratoare de chimie anume dotate 
este cea a conţinutului de fibre sintetice care trebuie să fie de 
cel putin 9o $ din masa fibroasá, Stabilirea continutului de fi- 
bre sintetice (nesupuse la biodeteriorare). gi fibre naturale 

sau chimice bioüegradabile se face potrivit STAS-urilor 9111/74 
"Metode cantitative de stabilire a conţinutului de fibre din ma- 
teriale textile", Totodată, se verifică prin determinări celelal- 
te caracteristici hidrice (coeficientul іе permeabilitate) si me- 
canice (rezistentele la solicitări) potrivit metodelor indicate 
în anexe 6, După examinarea rezultatelor acestor determinări se 
autorizează Bau nu punerea în operă a geotextilelor respective. 
eotextile 


VI.2, Receptia lucrărilor executate cu 


VI.2.1, In cazul utilizării curente punənea in operă a 
&eotextilelor nu ridică probleme tehnice dificila, Aşezarea 
lor corectă se'constatá imediat vizual, 


VI, 22. Se vor avea în vedere următoarele precautiuni: 
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> îmbinarea fígiilor ge va face prin соавеге, asigur în- 
 du-se astfel- conlucrarea, la preluarea alde LIAO, a dife- 
„vitelor fîşii geotextile ; | 
- geotextilele nu vor rămâne йа mult de 1-2 zile ex- 
puse la radiaţia solară ; | 
- geotextilele nu trebuie derulate înainte de. a fi în- 
corporate în lucrare, Este posibil, de exemplu, ca lásind o 
fíigie în noroi geotextilul să fie colmatat. 


- VX. 2. 3, In funcţie de soluția. construct îvă concretă se 
vor avea. în vedere 81. următoarele aspecte : | 

E . pregătirea suprafeţelor pe care se: aştern geotextilele; 

- modul de prindere de pámint ; p s. 

- punerea, in operă а materialelor de deasupra geotexti- 
lelor (între. un strat de pietre ascuţite gi geotextil trebuie 
să se interpună un strat de 5720. om: de. ;baladt, naisip, cenusi 
industrials) pode | | "x x 

- modul ае panere. în operă. în apă a | geotextilelor, 


2m WP [A Š à 
7 ҮЛ, 5: P Y 
Ж ; 499 ; b) uf 
& Om d ^^ Xm ini 0.9 ‚ 
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* 
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шо — Zend hiron- Shah cura! de | Dren 


nalural 18 de ретй portul: | Geglextil E 


` Fig.1- Filtrul invers nalural | 
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- Dimensiunile zr" ert ale pan bl] ol 
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С ¿° Solera ан 
РАЯ - Кы = озге le și сесёгес geotexhiebr; | 
b- goluri isle ȘI lungi- 
- (perforare) . 


PUE Fos- Сарут | 
| ritu 4ncarcofe | | A ue 


O АШПА 
LISTA D TERMENI 


Materiale textile ¢ noţiune e 
naturale si chimice destinate 


е fabricării artioololon gi produ- 
8elor textile, 


 Fibrá i element constituent al unui prods textil car 
terizat prin flexibilitate, 
ridicate 


z; pi 
یا‎ 


finete gi raport Lung ime Ре 


Filament 8 fibră contihuk de | lungino nedofinitá, 


тіста tăiate $ fibre textile obtinute prin tăierea unor 
fibre, si lamerite sau fire la апше ЛЕТШ, z 


Fir ; ansamblu: ae filamente seu fibre discontinue avînă 
mars. lungime. ne MU b | 


ment, 


mente. Lo oz и Uem, и CE NE E NEL 
| : Mbio: him Gê: a sint fibre ob plate. din polimeri gin-. 
tetici: sáu din polimeri naturali. |... 


. - Fibre sintetice 1 sînt. fibre. ушата; din gendo 
sintetioi, prin sinteză 9i sint rezistente la biodegradare. 


. Pibre chimice. regenerate . A sînt fibre obţinute din 
polimeri-BafuPali; celulozice (óaloflbma) gau proteice (case ina) 
850% hidrosolubile gi. supuse lå biodegradare într-un interval 
de timp relativ scurt (unul la câţiva ani). 


.fibre naturale ' sînt. fibre дозада, la animale 
(proteice i línÁ, mátegé) вац prin preluorarea unor produse 


vegetale (celulozioe | bumbac, in, ep: Sint а A 


şi supuse la biodegradare. 


Textil 4 produs din materiale textile având o supras - | 
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zentând о rezi stent natiatăcătoara le tracţiune 
Geotextil y textile fabricate din Tibre sintetice gau ameg- 


teo de fibre sintetice gi naturale, avind proprietăţi gpeoifice 
(permesbilitate, vezistenţă eto,), resultate din alcátuilpres fi- 
broasă gi procedeul de fabricaţie gi care go fologage ín Lucrări 
de fundaţii gi terasamente sau alte părţi alo conetruotiilor. 


Geotextil țesut | geotextil fabricat prin tegere din două 
sisteme ortogonale de filamente sau fire, 


Geotextil netesut { geotextil fabricat prin alt procedeu 
şi nu prin tesere. Este constituit din fibre sau filamente ori- 
entste in acelaşi sens sau aleatorio gi a cărui coeziune este 
asigurată în procesul de. fabricaţie , prin metode mecanice, me- 
canice-termice, mecanice-ohimice seu printr-o, combinaţia а acas- 

tor metode, | 


 Beotextil NA i ago teza fabricat prin coaserea-irico- 
tarea а două sisteme ortogonale de fire sau filamente. 


Geoteztil între: sut 1 ` geotextil netesut avînd fibrele 
sau filamentele îmbinate. mecanic cu ajutorul unor ace in formă 
бе spice | 


РИН; netesut termosuáat + are fibrele îmbinate prin 
puncte de sudură rezultate ain fusi unea parţială sau totală 8 
unui namăr oarecare де fibre. 


Geotertil netegut m cu rime 4 are fibrele inter- 


gegute.gi legate chimic cu ajutorul unei Pügini. 


Membrane : textile omogene, suple, impermeabile. 
plăci tertile i textile rigidisato. | 


pim t | material omogen nat ibpon, oontt anu, са 81 
gupiue. 


` 


“Benzi. вап Pike | benzi. oontinue,.inguste, având gro- 
їй» mică, $n raport ou J jime a, obtinuta prin tHilara fin fire 
sau fil&re directdintr-o mană plastiok, 


Pătură fibroasă { ansamblu de fibre, tilamente, fire. sau 
benzi dispuse într-un fel ordonat gau nu, având coeziune glabá 
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sau nulă gi grosime mică $n raport ou Gólelalte РРР acd 
Grilá | tip de geotextil construit. prin suprapunerea seu 

îmbinarea unor fire, filamente, benzi. şi prezentînă o structură 


deschisă, cu goluri mult mai mari. ca dimensiunile aparente ale 
materialelor constituente, |! 


ant 1 ansamblu de fire panăleie cu semnul de avansare 
a unui deci în timpul fabricaţiei (bátealáí). 


Urzeală J ansamblu de fire perpendiculare pe lant. 

28, Ochi 1 elementul geometric din care este format un- tri- 
cote A 

| Fllare +> operaţie ce constá din transformarea în fibre 

а unei шаве pla&tice topite, în urma trecerii ei printr-o duză, 


Calandrare +í operaţie ce constă din a face să treacă o i 
pătură fibroasă printre două rulouri încălzite, sub presiune, 


Masă suprafotici | шава pe unitate de suprafaţă. 


Defibrare t operație ce se execută în fabricile textile 
cu. utilaje numite carde şi în urma căreia. materiale textile te- 
gute sau netesute sint readuse la tarea de fibre. 


 Kengmer 4. moleculă capabilă de a. reacţiona cu molecule 
identice sau diferite pentru a forma polimeri. gi este cea mai 
micá unitate care se repetá ín structura polimerului. 


Polimer: 3 moleculă a cărei structură este caracterizată 
prin. repetarea. 9% două n ori a unuia sau а mai multor tipuri de. 
unităţi monomerice şi a cărei masă moleculară este кр ma- 
gei moleculare a unităţii monomer ice + 


Material plastic [TN plasticá) | material care in E 


diul finit este solid gi contine ca ingredient principal un poli- 
mer gintetio cu masă moleculară mare care ín stadiul de prelucra- 


re este fluid, Lar formarea ge face în general prin căldură şi 
presiune, In aceste instrucfiuni s-a considerat cá materialele Ë 
plastice folosite la fabricarea firelor sau fibrelor sintetice, 
pentru ен nu Mu hidrosolubile şi Toya woa 23 
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textil gi repartiția pe dimensiuni. а porilor. 


Forta de rupere : forta maximă ce poate fi suportată де 
o a în încercarea de traotiune, 


Alungirea la rupere 1 'alungirea ce corespunde momentului 
în care este atinsă rezistenţa de rupere. 


Consolidarea păturii fibroase 3. noa del de fabricație 
mecanic, fizic sau termic prin care se conferă păturii fibroase 


rezistența finalá а geotextilului. 


Contaminarea geotextilelor t  denumogte reducerea coefici- 
ent:ilui de permeabilitate a acestor’ materiale datorită opririi 
între fibre a unei бапка: оагесаге de particule fine de pá- 
mint, | | | | 
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ANEXA: 2 


NOTAREA PARAMESRILOR DE CALOUL з 


-grosimea geotextilelor 


-làtimea geotextilelor | 
-lăţimea unui rambleu . | | 
-coeficientul de consolidare a pinintülui 


. -diametrul particulelor de pămînt | | | us ë 
=àiametrul particulelor de pámint ce corespunde procentu- ` 
lui de lo % вактын пе curba ишо а pámintu- 


lui). PRETEN iy EM 
-idem, pentru procentul « de 50 А particule. as 
-idem, pentru procentul de - 6o % particule ` 


` -diametrul fibrelor din care sînt fabricate geotexti ilelé 2.079 
-márimea golur ilor dintre. fibre Cy TX ae aa M | 
mărimea golurilor се. corespunde ا‎ de 95 # % pori 


ai unui geotextil (pe curba de distribuţie a polilor) 
-indicele porilor geotextilelor з oi T 


| -alungirea geotextilelor' gupuse la întindere - 


-alungirea la rupere. 


„alungirea lungitudinală ^ ' 


-alungirea transversală АИ сое гы 

-acceleratia gravitatiei : 9,81 m/s vii: 

-masa specifică a pămîntului ` je 

-maga specifică a fibrelor "ar е e | 
-maga specifică а geotextilelor (inclusiv golurile) 


înălţimea unui rambleu . 


-coeficientul de permeabilitate a geotextilelor sau a pis 


mintului 


„coeficientul de pernoabilitate transversal а geotexiiis- 


lor 


-coefícientul de permeabilitate în planul geotextile or 


-porozitatea geotextilelor 


.-permeabilitatea geotextilelor 


-masa specifică a apei la 20 <a Ж 


| rposistenta la tracţiune. a geotextiiolor | 
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rezistenta la prindere ` 
-rezistenta la degirare 
| -rezistența Та perforare ` 
` -rezistența la întindere rédialé . 
cO tracțiunea“ ín Bgeotextil. ^ | : а: ` 
BE -coeficientul de uniformitaté a păzit uda = a 
săgeata géotextilului deasupra unui gol 10 
-lățimea deschiderii- ‘deasupra: unui él, 


"d 


won AA 


d ` 


 diHNOLOGII DE TASRICARE n GHOTEXTILELOR, 


Un mare număr de proprietăţi ale. gaotáxtilolós cum . 


sînt: forma curbei. efort-deformatie, rezistenta la întindere gi 
deşirare, porozitatea Lr peraegbtlitateg; depind de tehnologia de. 
feries a acestor materiale, 


Se cunosc două familii principale dg. tehnologii aplis. 


cate la fabricarea geotextilelor (vezi gi schema: de clasificare” 
de la sfârşitul acestei. anexe, fig. 3. 5. Di m Ё 
£ | ter geotextile fabricate, prin ко 
TU E Seotextile. переве be s 
Unii autori. consideră că. mai. sint trei tehnolog 
RD grilele ; | с an na 
cum tricoturile Go E) NRT 
= geotextilele. cipue 00 


“aceste tehnologii” pot. fi inaluse în una. dintre cele. е: 


dou& tehnologii: principale enunțate uai. Г ЕЕ 


L Tegerea este intefcalaréa а. două straturi dele‏ و3 


fire ( sau benzi, ca. în. cazul: grilelor) perpendiculare. Firele де” 


pm trec deasupra. sau dedesuptul firelor. de. urzeală şi reci- 


„proc, Un model de $esere este definit. „prin numărat de EEE. pe uni-- 


| tatea de lungime de. băteală şi urzeală, i 


Geotextilele tesute, fabricate cu o: ones te. Cash si. 
dintr-un anume polimer,. pot avea rezistenţe wari la rupere şi EN 


dule riâicate, pentru golicitările ce se exercită în direcţia ae 
procacere (direcția urzelei) вац în sens transvers sai (al bEtelei J^. 


“Pentru solicitările ce se. exercită în direcţia obligă geotextilele ^ 


$esute au un modul de rezistenţă reduse Geotextile ţesute, sint 
anizatrope АЗАДА al comportürii la acţiunea Solicitürilor. 


Pe de altü parte ţeserea este tehnolog ia de faurica- el 


` fie ce peruite cea uai mare omogenitate a produsului. Dicpotrivi, 


etapele: de- filare gi penere ropreuintà. ú p V. al costului «o valoa- 


k re net. паі mare faţă de oelelate карш, де. jectextile. 1 pagoqa sk, 


WT MEN. а i 
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una geouetrioh tridinens ionalà, In fine, au 9 Geforuabilitate 
relativ. redus&, ce poate fi insuficientă 


pentru anumite aplicaţii ` e 
se poată adopta fără a 


In figura 3, d. se arată schema ila principiu а geotexti- ү 
islor gesute. ^ d "A ae T Vor. | 


no 


Ure Netesutele sint geotextile.constituite din fíla- 
s cóntinuie sau fibre tăiate, dispuse dinir-un mod dezordonat ` 
si legate prin procedee mecanice, termice Sau -chimice, 


in cazul filauentelor continue acestea sint puse inu 

strat direct la ieşirea Gin sistemul de filare şi etirare în pro- 
ces continuu, tratamentul de consolidare (îmbinare a filamente 
ior) putina. să integrat- acestui proces. In cazul fibrelor tăiate 
producerea lor p. fabricarea stratului sint о cu E distinc- 

| In figura; 3s 2. se arara, principiul € de e fabricație a 

zeotextilelor netesute. y | | з S 

| ‚0. caracteristics. Жанет a “celor mai multe пефеѕцте 
este faptul că sânt aproximativ izotro e în | funcție de dispunerea 
dezo bona ţa a constituienţilor, ` e m BH nig | 


Principalele processe de consolidare, a geotextilelor 
netesute sînt următoarele ` D d | i 


„342, 1; Interteserea este un | procedeu de койо ла 
Dur cecanic in care un număr are de ace (їп foruă de Spic) tra- 


“vergează stratul. de filamente sau. fibre într-6 mişcare alterna- 


vVivá rapidă, în timp ce pătura. fibroasă se deplasează lent pe 
sin&É, Acele antrenează fibrele $ncuroindu-le, ceea ce este -su- . 


y 


ficiíent зь confere geotextilului о coeziune importantă. Intre 


Tibre ри pe Formează legături. rigide gi se obţine un material ce 


poate absorbi deforuatii foarte mari localizate, fără а ве гире ·. 


şi care prezintă o ridicată re ozistengü la degirare. Este, toto 
dată, tehnologia care conduce la o porozitate uare. Rezistenţa 
la rupere obţinută este. comparabilă cu cela. furnizate de. alie. 
„tehnologii descrise în această anexă, | Pa 


! -39- 


x In figura 3 25 ge prezintă schoi:ati.o télitioLor sia de 
intertesere. | AM a 


Aceastü tehnologie se foloaegte cu succes la fabrica- 
rea geotextilelor din fibre lungi, la prima utilizare, cuu sînt. 
SID, PODLYFELT, MADRIL eto. 


3.2.2: Consolidarea. termică. Pelnoipiui acestei бае 
logii constă in a coupriua la cald un strat de fibre gintetico c 
"in a-l trece între dou rulouri a căror tecperatură creg te Ma 


Sucuri superficiale. Ln unele. cazuri fibrele sint anrobat e, 


Stadiul de filare, cu. ип. alt polimer š avind Phase. de innuier ге Gai 
coborit, fapt: се. facilitează ` suur e 


| “acestă bohnologie aps о tură între 
fibre, uai ales în cazul. geotextilelor cu. шава suprafa 1с á tare. 
btin materiale mai. puţin afînate, wai ‘dense gi în general cu. 
istenţă. la rupere mai. ridicată şi cu permeabilitate cai cic, 
comparativ cu. celelalte geotexiile. Aceste deosebiri pot fi, după ` 


caz; avantaje sau dezavantâje în funcţie. de lucrarea unde se apli- 


са. in unele. aplicaţii practice trebuie folosite 5 seotextile cai 
| dense şi mai rezistente în altele dicpotrivă,seotextale rai afina- 
te. c a LM DE ze Yap us s pi 


Această tehnologie. se. foló&egte la fabricarea unor 


geotextile larg utilizate cuu sânt FIBERTEX, TERRAL, TYPAR. ү 


52,3; Qónaolidarea prin coooére-tiiootare. Prin acea 


tă tehnologie se produc geotextilele româneşti NITASIII s XETNEOX 
care ge prezintă în anexa 4, Firele de coasere, ce constituie 
ochiuri succesive dispuse 1n coloane gau rinduri, pot ri foarte 
rezistente gi deforuabile în toate direcțiile. Tehnologia prin |. 
coasete-tricotare dš posibilitatea в se fologeasci la fabricaţie 
fibr gi fire gcurte cum gânt cele provenite din дегі ога за Segeu- 
rilor textile refolosibile gi Treutilisabile. \ 


3.2, 4. Consolidarea chimică constă în lüpreguarea unei 


pături fibroase intertesute cu un liant sintetic. Prin E 
tehnologie ве produc gaotextilele românesti TERASIN- РНЕ Dn 

| din materiale textile refolosibile Şi reutilizabile, cum se pre 
zintÉ în anexa 4. ` ` | MO E 4 ТИЈ ' m. 


an. Această operaţie. se. numeşte calanárare. lezulţă într e fibre, 
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3.2.5. ` Grilele sint 'gootextile ce prezintă 0 'Siructu- 
ră PERT avînd golüri cu dimensiuni mult паі mari са materia- 
lul in: care sînt fabricate. бе produc prin turnare, tratauent 
termic sau prin фезеге, in funcţie de scopul urmărit, Grilele yesu- 
te sint supte in tiup ce srilele tratate termic sint rigide. i 


In fisura 3: 4 se arată o grilă, 


3. Bu deckektilelé goin combină próprietütile йі = 
ipuri de geotextile : grilă: cu neţesut consolidat cni- 


zis enga cu filtrarea с>: Pentru. s. rezi radi n AGE 


m 


. . . 
Тее , 
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| Fig. 34 = Schema de prineipiu a geotedlilelor- n 


` fig. 33- Schema. tehnologiei de inlerfesare 


Fig. 34 - Grilă 
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ANEXA 4 


POLIMERII INTREBUINTATI LA 'FABRICAREA ` 


GEOTEXTILELOR, DESCRIEREA. GEOTEXTILELOR 
ROMANRSTI SI DURABILITATEA GEOTEXTILELOR 


4.1. Clasificarea fibrolor gi flrelor folosite $n 
industria textilá 


Fibrele şi firele întrebuințate în industria textilá pen- 
tru fabricarea diverselor produse se pot clasifica astfel : 


4.1.1. Fibre chimice 


4.1.2. Fibre naturale | 
Fibrele chimice, 1а rîndul lor, ge pot ETT TI În : 
4.1.1.1. Fibre sintetică, obţinute prin sinteză din poli- 


meri sintetici, cum sânt : polietilena, poliesterul, polipropilena, 


polimerii acrilici etc. Aceste fibre nu sint атна EG 
biodegradabile. | hor We wt : 
4.1.1.2. Fibre ГОТА n e vei fi celulozice 
(celofibre) sau protoke балет, „Aceste Cine sint hidro- 
solubile. | | 


gi 


Fibrele naturale, de asemenea, se pot clasifica in protei- 
се, cum sînt lîna şi mătasea şi celulozice, cum sînt bumbacul, 
cînepa, inul şi altele. Fibrele- naturale sînt, inir-o perioadč 
mai scurtă sau mai lungă, hidrosolubile gi biodegradabile. 


4.2. Polimerii intrebuintati la fabricarea geotextilelor 

Marea majoritate a geotextilelor sânt fabricate din fibre 
gau fire sintetice. Numai geotextilele folosite pentru protecţia 
taluzurilor se produc din 20-40 % fibre sintetice gi respectiv 
бо-Во % fibre chimice sau fibre naturale. 

Polimerii cei mai întrebuinţaţi la fabricarea geotextile- 

lor gínt : polietilena, poliamida, polieateyul, polipropilena 1 
polimerii acrilici. Principalele lor proprietăți ge descriu in 
continuare , 

Polietilena poate fi de presiune înaltă, medie şi joasi 
având шава volumioá de o,910-0,925; о ,926-0,940 gi 0,941-0,955. 
Este un material termoplagtic, flexibil, ве descompune aproape 
de temperatura de 300°0, se înmoale în jurul temperaturii de 
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de | 115? C " devine савап Ла -259 „С. Alungirea este mai mare la 
 polietilenele ou densitate mică (de 200-500 $) gi ве reduce la 
20-30 % la cele ou densitate mare, Unele proprietáti specifice 
bune cum sint rezistenţa la agenţi chimici gi rezistentele meca- 
nice au polietilenele fabricate cu catalizatori amilsodiu. 

Proprietăţile poliamidelor depind de natura amidei gi а 
poliacidului din care provin, dar au comun : rezistența mare la 
oboseală, şoc, abraziune; agenți chimici si sint complet inerte. 
Ац masa volumică de circa 1,3 в/оп?, bune rezistente mecanice 
(mai ales. alungirea la rupere). gi pot fi etirate, | 

Poliesterii pot fi fabricati de diferite tipuri, corespun- 
zãt or caracteristicilor. pe care urmeazá ва le posede ; rezistenţe 
mecanice, flexibilitate, stabilitate la lumină gi ing ц1%га- 
violete, 1а temperaturi ridicate, foo (pînă la 317? С) ві la agenţi 
chimici, Proprietăţile pot fi dirijate prin modificarea gradului 
де mesaturare cu acizi carboxilici sau utilizarea de dioli cu ca- 
tene mei lungi sau mai scurte, Masa lor. volumicá este cuprinsă in- 
tre 1,1 g1.1,3 g/cm. 

Polipropilena are. masa soloa mai mică, de 0,9-1,3 g/cm? à 
rezistenţe mecanice ridicate, absorbţie sub 0,1 4, rezistă la acizi 
baze, săruri, arde încet dar are rezistenţa mică la acţiunea raze- 
lor ultraviolete, Intrucít are lungimea macromuleculei mare, fâpt 
ce-i conferá mare stabilitate chimică şi rezistenţă la biodeterio- 
rare, propilena se consideră ca fiind cea mai potrivită pentru 
fabricarea geotextilelor. Creşterea rezistenţei la razele ultra- 
violete ве obţine prin adăugarea, la fabricaţie, a unor agenti 
antioxidanti (diamină, fenol). 

Polimerii acrilici au maga volumică de 1,4-1,7 g/cm, bună 
rezistenţă la îmbătrânire gi agenti atmosferici, rezistenţe mecani- 
ce ridjcete (modul de elasticitate, alungire la rupere, rezistenţă 
la tracțiune gi вос), stabilitate dimensională bună, absorbţie 
де umiditate gub 1,5 ^, resistenti la radiaţii ultraviolete, arde- 
încet la temperatur! de peste 370 Ос, rezistentü mare la aloali, 
acizi, săruri, | 


^ 
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4.3. Durabilitatea. pgeotextil elor 


Când se examinează evolutia în timp n propr tetštilor geo- 


textilelor se deosebesc două tipuri de alterări ale caracterig- | 
ticilor lor constructive ; : du 

- unele legate direct de functiile pe саге le îndeplinesc 
în lucrări ¢ obosire mecanică, о oarecare micgorare a densităţii 
suprafatice (cina dimensiónaraüs nu 8-8 condus e contaminarea 
filirelor ; 

| - iar altele provocate de condițiile fizico-chimice gi 
biologice ale mediului $n care se găsesc, 

Aceste două tipuri de alterări trebuie cunoscute şi luate 
în consideraţie de la început: întrucît condiţionează durata de ex- 
ploatare a lucrărilor executate cu geotextile. 

Este important să se ráspundÁ mai ales la problema durg- 


bilităţii geotextilelor la acţiunea condițiilor biologice. gi chi- 


mice, Degi geotextilele ge. folosesc de numai circa 20 ani, douá 

surse de informatii permit Bá ве răspundă la această problemi, 
Prima rezultá din stabilitatea chimică 8 polimerilor din 

care gínt fabricate geotextilele, Aceşti polimeri prezintă mare 


inerție chimică faţă de acizi, baze, săruri oxidante şi solvante, - 


. nu sânt hidrosolubili gi nici biodegradabili. Pînă în prezent 

s-a constatat доай о slabă stabilitate la acţiunea razelor ultra- 
violete, Dar şi împotriva acestei acţiuni există remedii prin in- 
corporarea în polimeri a unor agenţi. stabilizatori sau împreg= 
nînd geotextilele cu unele proâuse, cum este bitunul. 


A doua sursă de informaţii rezultă din constatările fšcu- 


te asupra probelor prelevate din lucrările în саге geotexiilele 
au fost introduse, Prelevări de probe de mase plastice ce au | 
stat în pămînt peste 3o de ani au arătat că acestea nu au suferit 


degradări importante case să le facá inutilizabile. 
| | t 


4.4. Degorierea geotextilelor. româneşti 
La institutul nostru problema realizării unui Pare 


având caracteristici asemănătoare cu cele ale BIDINULUI s-a pus  - 
în anul 1974, Din informarea făcută la întreprinderile de netesu- 
te, unde se produc materiale similare, a rezultat că fabricarea | 
geotextilelor din fibre la prima utilizare este posibilă cu uti- 
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laje existente in industrial кые i gi cá in functie de masa lor 
(300-800 g/m*) conată 30-70 1ei/m* ë 


4.4.1. In ecopul reducerii în cît mai mare măsură a cog- 
tului Intreprinderea "Munca Textilá" gi ICPTT au propus, în luna 
martie 1974, geotextilul NETESIN_ (noţiune ce provine din abrevie- 
rea cuvintelor netesut sintetic), Pentru a reduce gi mai mult cos- 
tul geotextilelor şi a ameliora  . unele: caracteristici construc- 
tive, în anul 1978, Institutul de cercetări textile gi ICPTT au 
realizat geotextilul TERASIN (noţiune ce provine din abrevierea 
cuvintelor pămînt sintetic), 

Intreprinderea "Munca Textilá" din Bucuresti livrează trei 
variante de NETESIN : ` 

- NETESIN 350 X) fabricat din 80 % m.r.r.-uri P.N.P. gi 20% 
fibre sintetiocsy-tusute au fir sintetic, cu legătura lănţişor 
(fig. 4.1). Conţinutul maxim admis de fibre naturale sau chimice 
- regenerate este de 20%; 

- NETESIN 550, fabricat din aceleaşi fibre şi fire ca pre- 
cedentul si avînd acelaşi conținut maxim admis de fibre naturale 
sau chimice regenerate. Consolidarea acestui geotéxtil se face 
printr-o legătură specială tip lănţişor (fig. 4.2) ; 

- NETESIN 550 impregnat, fabricat ca şi precedentul şi im- 
pregnat cu o flată de romacril L,N.1l. | | 


Consolidarea chimicá este operatia cea mai însemnată atunci 
сїпа ge urmáregte ва ge obtiná geotextile rezistente, permeabile 


ві durabile din m.r,r,-uri textile defibrate. 
Imprsgnarea conduce la sporirea cu 50-100 % a rezistenței 


geotextilegor intertesute (vezi anexa 5). "otodatá, aceste geo- 
textile sînt mai puţin sensibile la aotiunea de contaminare cu 
perticole de pămînt, comparativ cu cele intertesute. 
Lientul L.N.l este o substanţă filmogenă de compuşi maoro- 
moleculari obţinuţi prin polimerizare, EBES 
mem ` 
itt sub formă de йіврегвіе, din oopolimeri (acrilat de etil, 
met&&crilat de stil gi motilüérilamidk) gi are următoarele carao- 
teristici : rezistență adecvată; elastioitate suficientă; capaci- 
tate suficientă de Lipire la un consum redus de liant; stabililute 
chimică în timp, sub acțiunea apei, a luminii gi a temperaturii. 
CX Această cifră reprezintă masa suprafatică, 
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Este solubil în benzen, oetone, esteri gl ingolubil în aaki dilua- 
te acide (ou pli-ul sub 4, 6), aloaline (ou pH-ul până la 9,2) gi în 
petrol. Qu ROMACRIL L.N.l ве poate obţine un film continuu atât 

în punctele de intersectie a fibrelor'cít gi pe intervalul dintre - 
acestea. Din verificările efectuate rezultă că L.N,1 pe dilată în 
apă cu max, 18 % faţă de volumul. iniţial (prin ab son Бе eh. офа). 


4.4.2. Odatü ou NETESIN, în anul 1974, B-a realizat gi geo- 
textilul însămânţat NETEZON, denumire ce provine din abrevierea 
` cuvintelor netesut-gazon. Dintre variantele verificate în lucrările 
executate pe taluzuri de drumuri, căt ferate, cara luri expuse 1а 


eroziune, s-a dovedit mai potrivită alcătuirea din circa 25 % deşeuri 


textile sintatice gi 75 %. deşeuri textile organice. NEBTEZON fabricat 
numai din fibre sintetice, pe. suprafeţele. unde din diferite motive 
nu 86 dezvoltá gazonul, fiindck 8e autodistruge. greu (in 5-lo ani 
nu se autodistruge, chiar. expus la soare). împiedică dezvoltarea ga- 
zonului, NETEZON fabricat exolusiv din fibre organice, în 0,5-2 ani, 
în funcţie de gradul de. degradare al. fibrelor, se autodistrugs com- 
plet si nu mai poate acţiona la prevenirea eroziunilor. | 

NETEZON. este fabricat, ca gi NETESIN, pe utilaje de coasere 
tricotare (fig. 423). Masa fibroasá este cardatá şi pliată în două 
straturi separate (2 gi 3) pe un utilej de cadrare. După întinceres 
stratului inferior (2), pe. utilajul de coasere (4), se distribuie 
uniform, manual sau cu un dispozitiv, sămânță de gazon (4) si se 
derulează stratul (3). Această masă de fibre şi semințe înaintează. 
spre câmpul dé ace (5) al utilajului de ooasere şi este consolidat: 
cu reţeaua de fire arătate în fig. Ads | 

Geotextilul NETESIN ве produce atit de Fabrica "Munca Texti- 
lÉ".cít gi de Fabrica de netesute Rimniou Vilcea, 


4.4.3. La propunerea ТОРТ 'Inatitutul de ceroetüri textile 
a realizat nouă variante de TERASIN : 200, 400, боо gi Boo permes- 
bile, patru netesute, patru interţeaute gi impregnate gi TERASIN Soc 
impermegbil, din min 9o % fibre sintetioe (poliprepilenice, po: 
ssterice gi polinitrilaorilice) având diametrul de 20-30 mi sro ni, 
" orientate la întîmplare gi max lo % fibre naturale rezultate d 
defibrarea m.r.p,-urilor textile sintetice. Se poate produce. Т 
cu шава de 1.100 şi respect iv L. боо g/m. 
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- 
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Fabricarea’ TERASINULUI ве face pe utilaje de intertesere 

gi cuprinde următoarele operaţii : tăierea, destrămarea, amegte- 
carea (distribulbsea uniformă a flecárul component ; în cursul 
acestei operaţii ве face o tratare. ou 1,5-2 % solutio de anti- 
'statizare pentru a evita formarea de încărcare eloctricá), carda- 
rea masei fibroase, plierea, preinterţeserea, interteserea, conso- 
lidarea chimică: prin impregnare cu romacril, presarea intre val- 
turi şi rularea. .. | 

| Consolidarea prin impregnare (totală) a TERASINULUI se fa- 
ce cu o flotá de 1042 ROMA CRIL L.N.1,L.,2 sau ERS După eliminarea 
excesului de flotă E ве supune la o operaţie de uscare 


la 150? c. е-іюррекпаве-евњечӣіе 2os2652.- 


SM OR fabricate din m.r. Р? textile defibrate 
au în alcátuirea lor 5-20 % fibre naturale, procent care treptat 
а trebuit admis. Este dificil şi în general imposibil să se separe 
în totalitate, complet, deşeurile textile sintetice de cele natu-. 
rale sau chimice. regenerate care sînt, în timp, hidrosolubile, gu- 
puse- la biodeteriorare. Rezistenţa NETESINULUI, datorată, în cea 
mai mare măsură, fibrelor sintetice de coasere, este putin influen- 
tată de faptul că un procent redus de. fibre (sub 20 $) se degra- 
deazá, In cazul TERASINULUI, probabil, panta influenţează cevs 
mai multe | 

Totodată, natura sintetică sau naturali a fibrelor influ- 
enteazá proprietăţile hidrice ale geotextile lore Fibrele sintetice 
sînt puţin hidrofile şi mai apropiate de materialele hidrofobe ; 
ele nu leagă pe suprafaţa lor pelicule de apă şi nici particole 
де pămînt, cum se întîmplă cu fibrele naturale, In cazul fibrelor 
naturale peliculele de apă gi particolele de pămînt legate reduc 
sau optureazá interspaţiile dintre fibre, ceea oe diminuează per- 
meabilitatea geotextilelor. Я 

| Din verifioările de laborator gi din cele efectuate în situ 

pe drenurile executate в-а constatat că fibrele naturale din geo- 
textile, în procent mai mic de їо %, nu au insáminiati practi din 
punot de vedere 81 miogorării debitului de apă filtrată. Un pro 
cent mai mare poate duoe la contaminarea filtrului geotextil, ou 
particole fine de pămînt, atunci cînd filtrarea apei are loc 
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laminar şi nu turbulent, Qeotextilul TERASIN ae producë curent dé 
către Fabrica de пеўевифе. Râmnicu Viloen... 


` 4.4.4. Geotextilul TERAZON ве, deogebegte de NETÉZ ON numai 
prin faptul că la consolidarea celor două straturi fibroase în. ca- 
re sînt distribuite seminţele de gazon в-а aplicat metoda prin 
interjesute.cu un număr mic de. ace. Are rezistenţă la întindere 
mai mică deo$& NETEZON (dar nu este necesar ca aceste materiale să 


fie rezistente), este. mai infóiat, fapt ce înlesneşte ca pe taluzuri 


stratul ae pămînt. de ре suprafaţa sa dud 8e menţină mai 
bius. Totodatá este mai зера, ; EF ak کی‎ ° 
Nu s-a reuşit încă să se stabilească Ç o fabrică textilă ca= 
re să producă NETEZON sau FERAZON. ` Td I i 


4.4, 5; In anul 1979, 'pleoina. de la "unelé dificultăți pe 
care le ridică fabricarea textilelor. însămânţate {lipsa de ace, ` 
ce ве aduc din import, nefinalizürea dispozitivului de distribuţie 
a seminţelor, conceput totuşi. şi parţial! executat în două varian- 
te) gi de la faptul cá potrivit: soluțiilor constrùctive elaborate 
este necesar ca deasupra geotextilelor însămînţate să se aplice 
un strat de 2-3 cm gol vegetal вап pánint fertilizat, în scopul 
ieftinirii soluțiilor initiale gi pentru simplificarea execuţiei 
g-a pus la punct o nouá golutie constructivă de protecţie a talu- : 
zurilor cu un TIFON gi geminte de graminee perene, - 

PIFONUL este fabricat cu fire de 60 % polipropilenà şi 
4o % celofibră, Are maga de 40-50. g/m gi se produoe in mod curent. 
de către Intreprinderea "Munoa. Textilü", In vederea utilizării 
lui pentru protecţia taluzurilor i в-а Bpox it desimea, folosind 
la fabricaţie fire mai subțiri, care se intenţionează a fi дїп 
80 % m.r.r.-url defibrate. organice gi 20 % sintetice, Eod S us 
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ANEXA 6 
INCERCARI DE LABORATOR PENTRU STABILIREA 


`` QARACTERISTICILOR CONSTRUCTIVE ALE 
e^ ` GEOTEXTILELOR 


In nosti anexă ве vor prezenta  motodele de détermina- 
re în laborator a a prinoipalelor caractoristicil constructive ale 
geotextilelor care nu sint încă incluse în STAS-uri. 


6.1. Metode pentru stabilirea caracteriaticilor 
hidrice | De d 

6.1.1, Determinarea coeficientului. de permeabilitate 
perpendicular pe lanul eotextilului se face ou edopermeametrul 
din fig. 6.1.8. Acest aparat prezintă avantajul esenţial al 
autodescăfcării apei care circulă prin el, Aerul oclug conţinut 
în reţeaua de alimentare cu apá gi. cel din porii geotextilului 
se degajeazá in timpul filtratiei prin acest material, pătrunde 
în tuburile piezometrice gi altereazá rezultatele deterninărilor 
de permeabilitate, Eliminarea aerului oclus s-a făcut prin adop- 
tarea schemei din fig. 6. 2.a, în саге apa de la robinet trece, 
mai întîi, printr-o Xrompá de vid unde aer loo o destindere ce 
provoacá degajarea asrului sub formă. de bule, ce. sînt eliminate 
în rezervorul de nivel .сопв+ап?, In acelaşi timp, legătura late- 
rală а trompei de vid cu cantitatea superioară a aparatului asi- 
gură evacuarea aerului ce.se ridică deasupra pistonului, După 
eliminarea bulelor de aer, măsurători repetate de permeabiliia- 
te conâuc le aceleaşi rezultate.. 

Discurile de geotextil avínd diametrul de 7 om (tăiate 
la o pregă, cu o preduoea ascuţită), saturate ou apă, intr-un 
exicator ou vid gi agezate în pachet ou grosimea de 1, 54.2 om, 
constituie o probă oe se introduce în aparat, Se evacuaasă serul 
ocius făcînd să circule ара până la stabilirea unui regim оола" 
situaţiei în care nivelul apeí 
în cele două ptezonetre (fig. 6. 2,a) rămîne neschimbat, ba gA 
ceput proba este inolroati ou presiunea datü de piston (1962 Ра 
respeotiv 0,020 авн/ош?) cînd Boul microoomparatorulul se P” 

treptele guocesive 
tr ivegte la zero, Se aplică în continuare p 


tent de curgere се corespunde 
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де presiune. (de exemplu din o,1 în o,1 MPa pînă la 1 MPa) pu- 
n$nd $noMpoHri pe platanul pîrghiei odopormenmetrulul, După 
„aplicarea fiecărei. tropte se oltegte : 


. deformația la microcomparator pentru stabilirea grosi- 


aui а а рете, ; 


| - pierderea de sarcină Ah prin diferanta citirilor la 
cele doul tuburi piezometrice ; 

~ timpul t în care prin secţiunea A trece cantitatea 
de 4ooo on? apá. | 


‘Coeficientul de permeabilitate ge stabllogte cu relaţia : 


OK = с Т (6,1) 


-6.252.. potezminarea coeficentului. de. 


i se aduc următoarele. modificări : 
- yeductiile de intrare Pi еуафцаге apei din paharul 
edopermeametrului se montează ¿n Бай deem ee ب وکر‎ iar orificii- 


е rămase în pahar se opturează, In acest fel apa circulă în 


planul geotextilului (fig. 6.2.b) ; 


= plăcile ou găuri nu mai sînt necesare întrucît apa in- 
ră. gi iese: TEMA capácul de fund. (în plan vertical p nu poa- 


te circula) ; 


„= pistonul nu mai аге ке 4 este perfect etang (dato- 


rita garniturilor) pe cămaşa interioară a paharului, 
Coeficientul de permeabilitate în planul probei se sta- 
bilegte ou aoeeagi relaţie (6. 1) în care grosimea probei se mă- 
&oará în planul acesteia (este o valoare b) iar seoţiunea de 
infiltrare а аре} perpendicular ре planul probei. 


mecanice, 


FAP ceroarea canalului ве efeotueazü după schema 
prezentată în figura 5 mă gur îndu=se presiunea la oare are loo 
сей area geotextilului, Aparatul pentru această încercare nu а 
fost conceput gi realizat încă la поі în țară, 


eotextilului se face cu acelaşi edopermeametru, căruia 
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6.2.2, Incercarea de -întindere radială ве face după sche- 
ma din figura 6.3 folosind aparatul pentru îhceroarea C;B.R. Pe 
baz za acestei încercări. (fig. 6.3) se stabile go. rezistenta la în 
tindere radială Ta (cu care ве poate verifica rezistența gao- 


textilelor I în cazul golurilor circulare gi тшшн. какын fo- 


losind relaţiile, : 


3 
pa 
pitt să 
i p 5. m 
Mo | 
8 
E 


AEE 


| |i 


(6.3) 


6.2. 3:1 Incercarea. de rindere rab MS modelează cazul 


`. întinderii unui. geotextil intre două pietre gi 8e efectuează cu apa- 


ratul cu care se determină rezistența la întindere. a geotextilului 
(STAS 11.014 "Materiale textile. Determinarea rezistenței"). Lăţi- 


mea eprubetei се ве supuna la întindere „este de loo. mm tar ips 


de prindere este de 25 mm (fig. 6. 4). 


6.234.. Incercarea. de penetrare Bé. “poate Fed lk Gu ү 
desenat în figura 6.5. Rezistenţa la penetrare Be apreciază prin 
“mărimea găurii produse prin căderea liberă a conului da la 500 mmo 
1nA1time pe geotextil şi este cu atât. mai mare cu cît diametrul 

parti, este mai mio. 
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ANEXA 7 


EXEN EXENPLE DE DIN) CENSIONARE А LUC CRARILOR 
CU GEOTEXTILE 


Tele Proiectarea unui Axen de aganare 


Se pune. problema să se proiecteze drenul din ilg. 1.1 eu 
adîncimea de 6 m, elcătuit dintr-un prefabricat drenant confectio- 
nat din NETESIN 350 şi pietrig, саге are coeficientul de filtra- 
vie în planul sáu de 1,2.10 cm's. 

Presiunea pămîntului este nulă la partea superioară a åre- 
nului şi are valoarea de 0,30 MPa la adîncimea de 6 m. In tabelul 
7.1 col.3 s-au înscris coeficienţii de permeabilitate transversa- 
1& ai filtrului de NETESIN 350, ce corespund presiunilor dir col,2 
stabiliţi cu ajutorul figurii 7. ed yi? Din figura 7.4 a] 8795 stabi- 
11i grosimile NETESINULUI 350 la adîncimile respective, valori 
înscrise în col.4. Aplicând relaţia 3 s-au determinat permitivit&- 
tile din со1,5 la adíncimile mentionate. Valorile permitiviţă- 
tilor din coloana 5 sá pot stabili şi cu ajutorul curbelor din. 
fig. T. TA 1.2* 

Tabelul Lu 


Exemplu de calcul a. debit tului: ce se poate infiltra 


printr-un geo textil, pe metru linear daren 


Hâînci- Presiu= ki: © 8 р т R | h Q ` 


mea nea t | кш 1 em 


m MPa om/ 8 om а“ со1,ар& em 1/s/m 


valoarea debitului. oe ве poate infiltra u ` 0,910 
сеа жарын ашышына N ааыа ANII AN A ар аана жаан a ANN NN A iN ааа 


Debítele de apă din col,8, oe pot trace prin filtrul geo- 
textil, congiderind că apa ве infiltrează prin ambele auprafete 
ale prefabrivatului drenant, pe metru linear de dren şi T5 om de 
o parte şi alta a punctelor pentru care s-au efectuat calculele 
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(punctele din dol. 1), ве stabilesc cu relația 4 de mai sus scrisă voi 
astfel : | DC 


> 
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Q = 2 A Pan 


Im relatia 5, cu саге ве calculează 4 h, (à 2 = O, &; 
se stabileste experimental cu adopermeametrul pentru NETESIN 350 
iar valorile lui sînt cele date în coloana 6. 

Pentru ca drenul să nu fie supradimensionat (adică grcsirc- 
lui să nu fie prea mare) şi, totodată, evacuarea apei să fie ra- 
pidá (nesicsnatà) este necesar ca valoarea totală a. debitului ci 
se poate infiltra (0,210 1l/s/m, 001,8) să fie aproape agală dar 
puţin mai mică decit debitul de apă ce ве poate: fi condug de риє. 
fabricatul drenant sau ali corp àrenant. ^ == 

Debitul ce poate fi condus de: prefabricatul ürenant: se- 
stabileşte cu кай 5 gi 6.. jas 


pP 
= 6 ш; xp 
b = lăţimea irenului eite) de L mo 
@szx= 6 m ; 


= stabilit кке н, cu. medie. peres ке asa din enl 2 
` are valoare de 8o em coloană apă pe 5 cm. probă 
h = боо + = = 609,7 om: 


Qa 7,2 SRL. x. loo. e. 13e enr af = 


s 0,730 1/s/n. 


РЕС valoare egte de: 3,5: ori mal mare decît debitu 

ве poate infiltra, Dacă se introduce în calcul un coeficient p 
siguranţă de lo, recomandat pentru proiectarea lucrürilor û 

. narea páninturilor, grostmes. BARONE EG drenant. ar trei 
^ süfiede: -— | vg | 


A. 
Сопвідех па că зе proiectează un dron ou сотр drenant 


de pietrig,; ou lăţimea de Зо om (fig. 2) 61 coeficientul de filtra- 


ție 2,10:.em/s, debitul do apă oe poate fi oondue gi. evacuat de acest 
oorp drenant va fi de t 


Та 2x 1o x 30 4-600 om^/g 


Әр ве ia ca în cazul precedent de circa Во om coloană apă 
pe 5 cm probă, | | 


q.s = боо х x ED = loo = 60,900 om^/s/m = 
= о, 9 1/s/m І 


| Acest ulti debit, R le coeficientul de siguranţă, 
este mult mai nare ca debitul de apă ce poate inira în corpul dre- 
nant. Este posibil să 86 proiecteze un dren ieftin, cu. corp dre- 
nent de balast, cane să aibă Parmeabili tatea; de cel putin 7.107 
ceme, cînd: ` сагоре oa i 


Tx T x - x 3o. z. a em */s - 
TS EC x si loo = эме ou Заа = 2,i4o ° 1/s/n 


luînă în азал gi coefioiléntul de siguranţă de lo rezultă 
că debitul ce poate fi condus de corpul drenant, 0,914 l/s/m, este 
ceva mai mare decît debitul de apă ce ge poate intra în dran prin 
filtrul geotextil, adică eate pini Б эрмин каш mai < 
gus. ` 


1.< Eroieotarea unui dren orizontal. 

In acest caz ge propune problema să se proiecteze drenul 
de вир rambleul din figura 7. 3. Pămîntul ou ocara ве construieşte 
acest rambleu este o argilă saturată ou oonsistentü redusă, Pe 
măsură ce ве execută vambleul, pregliunea la o anumită adâncime 
„creştea, apa este expulgatá av înd loo fenomenul de conaolidare, ` 


Es 
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iar ârenul órizontal va ooleotà $i voua ара, 
Presupunáíni că ве va exeouta un rambleu cu lítimea B de 
25 m, $h 20 pile (t = le 728, ооо в), оц о argilă ce ars oocf icien- 
tul de filtratie k de Ло” -8 oma şi coeficientul de consolidare 
Ce de 07° om/m, aplie înd relaţia 15, resultš următoarea tranami- 
sivitate necesară a казака, : 


нат 0,047 om/s2 = 


Această tă iziit divă bate: se poate obige fie cu NETESII 550 
dacă presiunea pământului este mai mică! de 9,15 МРа (presiune. | 
echivalentă cu о înălţime de ramble, „de: $ m, - având masă. volumică. E 
aparenţă de 2; 800. kg/m), fie. eu TERASIN 600, dacă. presiunea pă- 
mîntului este mei. mică de 0,32 MPa. (presiunea echivalentă cu o 
înălţime âe venbleu de 20: m | ' 


7. Э: Yerificeren filtiulud ; NIME эь 


Problema ce se pune. este verificarea опор i ingus- 
$e cu adîncimea de 2: m gi & unor drenuri cu lăţimea àe 2 m şi 
îne les de 6 m (fig. d. 1 gi 7.2) се ве vor executa într-un pá- 
mint argilos (curba 1, fig. To 5) gi ín unul práfos (curba 2, | 


fig. 1.5), fiecare având consistentá pedusi, Piltrul sa va exeou--- 


ta dia WETESINH 350 tar corpul drenant din pietrig. 


1.3.1. Verificarea la criteriul de retinere. In ossul päe 


síntului argilon (1) gi a drenulul ou adinoimea de 2 m, presiu- 
nee este mică iar raportul 005/450 ge caloulează numai pentru 
6668815 situatie (la presiunea de 1962 Pa), Din figura 7,5 pentru. 


HWETESIN 350 9i pămîntul l : 


E | | 
o ayy» 5,10 
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Prin йара; în cazul “КҮК dren ABTEI, 350: poate inde; 

plini rolul de filtru, ЧР : 
Dacă drenul are 'adinoiies. de 6: m P ge cita să că ge ve- 
` rYificá condiţia de filtru pentru ultimul metru de ren, unde pre- 
giunea pămîntului este de 0,30 MPa, trebuie stabili р? 55 (cu re- 


laţia lo) la această. presiune,. Din figura: Te 4/284 ge găseste grosi- 


mea &' = 0,85 mm ler din fig. Te D dos = 0; (20. Grosimea tniţială 
а este de 1, 60 mm iar diametrul fibrelor. este de 25 microni e Prin 
urmare, potrivit relaţiei 10 i ius RS Ua _ 


mum : - с ТАВ + 0,025 =. 


| In dept. caz ehê Иа де filtru este A Sndeplinitá msi bin 
întrucît márimea golurilor NETESINULUI s-a. redus, 

| In cazul pămîntului prete. (2, fig. Te 5), pentru. drenul 
cu adînc imea de 2 m J 


D E ON A 
NS s =ð 20 Ps f 
U = „9 0 ! x 27 
n ru " 0,67 & 0,74 
-  Pentru drenul ou ` adîncimea de 6m: 


20%: 
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i A "0,515 € س‎ = 0,67 - 


NETESIN 350 îndeplineşte condiția de filtru gi $n cazul 
cînd drenurile ве execută în pământ nisipos, 


7.3.2. Verificarea la critoriul de pormoabilitate, Pšmin- 
vul (1) este o argilă cu coeficient de filtratie de 107 1078 
CWE, mult mal mic decît permeabilitatea trensversalá a NETESINU- 
LUI 350 la presiunile de 1962 Pa d 0,20 P care аге valori de 
3.4.1071 om/s gi respectiv 8,1.107? oms (vezi fig. 7.4 bi). 

Pàmintul (2) este un praf nisipos cu coeficient 46 fil- 
tratie de lo ^ - 1072 cm/s mai mic ca permeabilitatea NETESINULUI 


350 la presiunile de d Pa 9i. о, 30. е, кке mai sus si 
împărţite la do. 


T: 4. Verificarea filtrului pentru 0 apárare de mal 

Se pune problema să se verifice posibilitatea de а se ut 
liza NETESINUL 550.ca filtru $ntr-o apárare de mal, în locul "ag 
cinelor, deasupra unui praf (pšmintul 3, fig. 145). Inălţimea ape 
deasupra арак este de 18 m (fig 7.5). 


apei, din fig, 7.5 pentru NETESIN: 550 gi pănînt 3 : 


= e 2,5412 


Cond ifia de retinere nefiind îndeplinită, ве veritică 
posibilitatea folosirii unul filtru mal dens, cum sint NETESIN 
550 impregnat sau TERASIN боо impregnat (fig. 7,5). In acest caz, 


се Mp Verificarea la ERT de reținere. La suprafața 
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la suprafaţa apei : | phie | | | és 
T 
Us nin © B 
Rr bd abe 2,5 
La adínoimea de 18 m presiunea apel este de: 7 


= 176,58o Pa Е 0,177 MPa 


Din figura 74 a2 - a = 2,7 mm, iar la presiunea de 0,177 
MPa a! = 1,55 mm. Din figura 7.5 pentru TERASIN боо şi pămîntul 
= 0,05 iar : te NOE ЧО Се gu n 


Dg * 0,025 = 02054-91020. 0,057 


. D' gg = 0,057 - 9,025 - 0,032 ins I 1 


E غ‎ 2 1,6 27 


v 
t 
«o 
UI 
! 


| In acest сал, cînd se prevede folosirea NETESINULUI 550 
impregnat sau a TERASINULUI боо impregnat este îndeplinit crite- 
„riul de reţinere, : Уи - 


` bine îndeplinit. ` 
1.4.2. Verificarea la oriteriul de permeabilitate 
Pământul (3) este praf cu coeficient de filiratie de - 
Lo”? = yo” om/s, mai mic decît permeabilitatea NETESINULUI 550 ` 
impregnat sau а TERASINULUI боо impregnat, împărţite la тесе z 
circa 1071 ош/в1о‚ la pregiunea de 1962 Pa gi respectiv 9,197? 
cm/8:10, la presiunoa de 0,177 MPa (vezi gi fig. 7.4 bo). 


7.89 v.i. 


3. 5. Verifioaroa ТҮГҮ ei unui g; 


încercării canalului, Printr-o încercare в canalului efectuată ^ ` 


pe un geotextil в-а atabilit că presiunea P la cara acesta cedea- ` 
“ză este de loo kPa, Lăţimea cannlului este do 200 mm, Dacă lăţimea. 
unei crăpături peste care ве utilizează este de 4o mm; geotextilul 


va rezista cât timp presiunea а, nu esto паі mare de 
(relația 16) ў ` GlIaUR | 


Pmax = 100 x iire 500 | KPa | 
Asitoti presiune este echivalentă cu o > inline de pămînt 


de circa 25 m, A ONT. i E TE | 
` Se consideră acum că. rezultatele: T încercarea cara tutut 


— (11: pentru acelaşi Берта. piht s ec 


lai E ^ €- 25 я. 


nb 


Presiunea Bak fuk a ЕРКЕСИ care. 'poate . fi preluată de 
geoteztilul, atabilită din relaţia 15, este dus 


0, 55 (in tabelul 3» 


: Xem 


 Yeyifioshoa Re i unui: Esštexktl pe base incer- - 


cării as rupere circulară, Efeotuînd încercări de rupere .cireula- 
rá, pentru un diame tru al dispozitivului de încercare de: 3,05 сп, 
в-а găsit cá un geotextil se rupe. 1а grosimea. де: 1,2. MPa. Acesta 


va fi folosit са strat de separație între pămînt prăfos gi un anro- ` " 


cament, executat cu piatră brută ou diametrul mediu de 200 mm. 
Pregiunea maximă a pământului се poate fi preluată de geotextil 
fürÉ a ве rupe, ge stabileşte astfel : | 


= diemetrul echivalent al UN o,4o x 200 = 
= g0: mm 


— = “aaa s азайа 18) 


Бы Аас ы 
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Această presiune osto echivalentă ou un enrocament înalt 
de circa 32 m. Š 


(em Verificarea rezisten ві la erforare,. Presupunínd cá 
presiunea maximă la nivelul patului unui drum este de 0,25 МРа ` 
ier dimensiunea maximi a granulelor de pietrig din fundația de ba- 


last de бо mm, rezistența 18. strípungere в песн алани trebuie A 


să fie зет relaţiei 8) de Feas 


e E ous 04062 = Joo Fo — 


Dacă înălţimea unui rambleu construit din pămînt şi pia- 


tră cu lature maximă de 15 ош gi masa volumică de 1,95 t/m este _ 


. de 6 m iar în calcul se ia un coeficient ae siguranţă de 1,5 re- 
zistenţa +Ë gtrépungete а géctertilumi trebuie să fie mai паге 

ode t j | | | 

1s xus sn E 6 E sat озен. 


3. 8. verificarea res ati Xa rindere, Problema care 
ge pune este stabilirea. rezistenţei la prindere, pe care trebuia . 
s=o aibz NETESINUL folosit într-o. lucrare, -- supus la е presiu- 
ne де 0,07 MPs iar. diametrul emil едо de piatră, inire. care 
ar putes fi întine, este de 55 am. | 


Ф =. 0,55: х КР x о, TM = 870 N, 


valoare aproximativ egală. cu forţa de tractiune 1a oare se сире o | 
“probă, де un metru lăţimea, de NETESIN 550 impregnat, în Snoeroar 
Tea de prinăeze, | 


à 
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Fig. 76- Aparare de mal cu dale 
© ` METESIM 550 — 


| МЕХА 8 i 
“SOLURI QONSPAUOTIYP QU GEOTEXTILE 
иие: 


8.1. DRENURI 
, 8.1.1. Drenuri înguste 


| Pregoripţiile după саге ge face proiectarea gi executia 
drenurilor pentru lucrările de drumuri sînt stabilite în STAS 
lo. 796/3-79 "Construcții anexe pentru colectarea gi evacuarea 
apelor - drenuri de asanare" gi. prin "Catalogul de elemente de 
detsliu pentru drenuri', IPTANA, . 1980, Prezentele instructiuni 
completează STAS-ul lo, 1964379. şi catalogul EA cu 
următoarele precizări : ` ss 
81541, Lăţimea drenurilor înguate de  aganare, având 
adîncimea de 1-2 m, este de 0,30. INN, XA T 
8.1.1.2. Corpul drenant al drenurllór înguste рана 
tipului II, pietriș. ciuruit sau piatră spartă, fig. -4.a pot, ` 
2.2.3.5 din STAS lo, 796/3-19, iar ca filtru se va utiliza geo- 
textilul TERASIN 200 sau NETESIN E TRECI | 
Bl... Procesul. tehnologic de execuţie ; a о 
inguste de asanare, potrivit pohemet din fig: 8. 1,1 A cu 
următoarele operaţii : E ; 
8.1. sel Executarea mean lsat. a ЕК уя cu. 
utilajul de săpat, pînă la adîncimea prevăzută în proiect, 
B.1.1; 3. P Aşternerea filtrului geotextil avînd grijă 
ca fígiile să fie suprapuse la margini pe lo om, pentru ca pá- | 
ríntul să nu pátrundá. în corpul drenant. Se recomandă ca la 
margini figiile să fie cusute mecanic, în acest caz г suprapunerea 
lor putînă fi de numai 2-3 eom. - 
8,1.1.3.2. Executarea corpului regie pe înălțimea. 
prevăzută în proiect, de preferinţă descirc înd pietrigul direct 
din magină, cu ajutorul unui jgheab. 
8.,1,1.2.4. Invelirea ou geotextil a corpului drenant 
şi executarea capacului de acoperire oonform pot. 2.2.3.7, 3. „3 
gi 3.4 din STAS 10.796/3-T9. | 
.B,1,1,3,5. Bápátura să ве execute pe tronsoane de 4-6 m 
lungime, din aval apre amonte, asigurînd permanent- scurgerea 


„apelor infiltrate, Un tronson următor ве va executa numai- după — 
oe precedentul a fost umplut cu corpul drenant, conform pct, > 
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p did. din STAS do. 196/3- 19. la. &noeperea exeouttol toate | ma¬ 


2 teialele vor fj aprovizionate, 


`8. 1. 1.3.6." La capătul de legire al drenului, pe o lungi- 


me de. 5 m, ве montează la bază, peste geotextil, conform fig. 


`3 a din STAS 10.796/3-79, un tub gofrat се se va descărca prin 


capul де evacuare. La capătul amonte tubul va fi acoperit cu 


 geotextil spre a se evita. înfundarea ва cu pietrig, 


8.1.1.4. Consiţiile de calitate pe care trebuie sí le 


“îndeplinească. materialele folosite la execuția drenului ingus- 


te sînt y U . 
с^ +85151, d G ‘Se va. utiliza. TOA 7- 4o mm, potrivit pre- 

yoäarilos, .STAS. 10,796/3-79 gi. oatalogului IPTANA-1960. 

8.1.1.4. "t Tubul grofat. va fi găurit i ar suprafaţa gău- 
rilor wa fi de cel puţin. 24 cm ? pm, potrivit. prevederilor pct, 
2.0.325 din STAS. 10.796/3-79 şi catalogului IPTANA-1980, Diame= 
trul. tubului va fi de 4, 8, .11 sau са em în dox к de debitul 
de apă colectat -Şi evacuat... ЕЕ | 

8.1.1. 4. 3,. Geotextilul va avea caracteristicile pre- 


"văzute în anexa 5, ` 


8.1.,1.5, Pentru evacuarea йди ылар E oaia se va pre- 
vedea cap de dren conform pct. 2,3.2 din STAS lo. 796/3-79 gi 
planga 07,4 din. catalogul- IPTANA. 1980. 
| 8.1.1. 6. Se vor prevedea tuburi de nénisise. conform 


| pot, 2.3.3 din STAS lo, 1984 379 gi „planga nr.6 din ккк 


IPTAHA 1980, F 
2.8.1.1. 7. Pentru СОСИН funcţionării şi КЕЕ dre- 
пих îlor ge vor prevedea cămine amplasate la distanţa de min, 
To m, la Bchimbări de direcţie вац la intersecţia а două sau 
mai multe drenuri, conform pot, 2.3.1 din STAS 10.796/3-79. ` 
8.1.1.8. In cazul în care dremul îngust de asanare are 
rol de dren longitudinal, gub ganţul, rigola sau acostamentul 
drumului, pentru а evaoua gi. apa colectată din fundaţia giste- 
mului rutier, în noise ве va prevedea racordarea fundației 
la dren. | | 
8.1.1.9. Abaterea locală maximă admisă, la executarea - 
mecanizată a trangeel, faţă de profilul longitudinal, rezultă ` 


din condiţia de a nu se forma pante inverse față de sensul de. 


curgere e apel, De exemplu, pentru o pantă; de 5% abaterea w 


A à v» "ilo bom 
t, d RE Puis ra UE 
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locală admis este de 5 on me 


8.1.1.10, бе vor evaa în vederea urmă 608х026 provederi 
privind protecţia munoii ; 


,.8.1,.1.1o.l, Tonto operatiile enumerate mai BUS ве ezacu- 


tă fără са muncitorii ei între în trangea aăpată a drenului, 


врге a ве evita auolâentele de MUNCĂ e 


8.1.1,10.2, Bate interzis a se tine săpăturile deschi- 
se, urmând a se executa сохри1 drenant imediat după ca ве ajunge 
la cota fundului drenuiui, 

8,1,1.10.23. Pentru NEN sünolioptlés peste МИСА 
drenului, în scopul evitării accidentelor, ве vor prevedoa 2-3 
punti din dulapi, la distente de. 10-15 m între ele, . | 

ИК э Y lo; 4. Se vor mal avea în vedere prevodortie ur- 

mBtoarelor articole din "Normele departamentale de protecţie 
a muncii în transporturi auto, navale gi tener MTTc 1968 : 
ari.1918-1921; 1923-1936; 1940; 1944-1949. " | Es 


8.1, 2, Drenuri cu lăţimea de 0,60-0,80 1 n | 
Aceste drenuri sînt prevăzute în STAS 163/3-19 "Con- ` 


strucţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor de asanare” 


gi "Catalog de elemente de detaliu pentru drenuri", .IPTANA, 198o. 


Execuţia lor se face după procesul tehnologic descris 
mai sus la drenuri înguste. Singura deosebire constă în aceea 


că au lăţimea mai mare (fig. 8.1.2). Se recomandă ca aceste dre- 


nuri sá fie înlocuita cu dzenurile. înguste care dau posibili- 
tatea Bă ве eoonomiseaecá manoperá, materiale, energia si Ton- 
duri în procent de 50-60 %. | 


8.1.3. Drenuri adânci 
8.1.3.1. Se aduc sulurila textile ТИ irangee, se 


áeruleszá, ве taie la dimensiuni, lar figiile ge coboară ín dren, 


8,1.2.2. In cazul, drenurilor adînei executate manual 
fígiile textile se tale la dimensiuni egala ou adîncimea drana- 
tá, la care ве adaugă circa 50 Qn, partea oe ве ageasă. pe ohiu- 
neta drenului, Pentru o jumătate din numărul fîgiilor se adaugă 


о lungime egală cu lăţimea drenului in Boopul de a acoperi um-. 
plutura drenată la partea superioară. Figiile se întind de jos "e 


în sus pe pereţii de pinint. al drenului, pe măsură ce se des 
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fac sprijinirile, Pîgiile textile alăturate вө suprapun pe por- 
tiuni de lo om gi ве prind ре lungimi de 20-30 от, distantate 
la 50 em, ou aîrmă ®1пба$& de 2 mm, sau se cog între ele, Se ve- 
rifich vizual întreaga suprafaţă а irangeei gă fie acoperită ou 
textil. Umplutura drenantá se aşează manual gau me Ganizat gi sé 
execută din balast sau pou esie си dimensiunea maximă a e 
nulelor sub lo om, . | . 
| ` Inainte de. executarea corpului e pe fundul drenu- 
lui, in locul chiumetei, Be poate prevedea un tub colector cu dia- 
metrul de 4-15 оп, în funcţie de debitul de Dp pe care urmează 
să-l evacueze, . | 


| - Se recomandă ; Sá 8e foloséssct tub гаа! eturit, cum s-a 
arătat la pot. 8. 1. 4: 4. 2 де mai sus, š: | | 


8.2. STRATURI DR SEPARATIE рори 
8.2.1. Strat de separație — terenuri. 
PME  umede zy | „e cA و‎ UE erum cuius 

в. 2. 1. li 86. consideră Жер umede асе саге согев- 
pund conditiilor hidrologice mediocre gi nefavorabile: conform 
STAS 1709-175, ' m 

8.2.1.2, Stratul geotextii 8e prevede pe întreaga štime 
a platformei, pînă la taluz, in cazul conditiilor hidrologice. 
nefavorabile (varianta A) gi numai pe látimea părţii carosabile, . 
scotindu-se figli cu lăţimea de 1 m, la distanţe de lo-15 m în 
lungul drumului, până la taluz, in cazul condiţiilor hidrologice 
mediocre (Varianta B, fig. 8.2.1). 

B;2,1.2; Inclinarea patului şi a stratului еи Spre 
taluz va fi de 3-4 4, 

| “Balola 8e ourăţă gi niveleagi guprafata potita pregk- | 


—titá anterior, 


8.2,1;8, Se: aduc эй» geotextile pa ACE 3 patului, 
` ge derulează in lungul drumului ou 081 mult 3o m în avans, Supra- 
punându-se la margini gi ee оов inire ele, Se verifică vizual ca 
geotextilul să sopera. ы idei da кыыз a patului de pănînt, 


Scanned with OKEN Scanner 


wi le Bl 7 Я 
i "o 


Бей РЕТ geotextil pe timp de vînt пө 2іхева ‹ сц bolo | 
. vani sau frugi, | 
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8.2.5.1. Agrogatela ninesélé- do degcaroh din autoóamioa- I | e 
ne, prin bagsoulare, de preferinţă din mera, peste geotextil, Ime 
prăştierea şi nivelarea agregatelor minerale ge face cu auto- 
 grederul, avînd grijă ca lama acestuia вй nu aofioneze direct pe 
suprafaţa geotextilă, spre a.se evita ruperea, Pe geotextil se 
poate. trece си roţi pneumatice dar nu şi ou genile, Suprafaţa pe 
care geotextilul este eventual де. ge Papam. cu geotextil de- 
acelaşi tip. . adc PL ortu diu AGEN $1 

8.2.1.6. dida. minim i de. раар: а stratului de : 
agregate- granulare, sub. câre nu se produce perforarea geotextilu- 
lui la actiunea greutátilor de deasupra ge. stabileşte prin încer- 
cări efectuate pe. gantiere Această. „grosime, în funcţie de forma 

| granulelor gi de muchiile acestora, poate avea valori de 15-40 em, ` 

-Cînd se foloseşte piatră spartă .cu muchii gi. vârfuri ascuţite 

` între aceasta. şi. geotextil. ge interpune un. strat. de „Seo; om har Di 
аву, nisip, sau cenuşi. industriale. 00005000 ' 


HI 8. 2. ac “strat de se ага T jentru drumuri. pe ы ж 


2 sensibile 1а examen fenomenului de š zhet- 
pue ..dezghet OEC олы LE zs 
; au -8.2. 2, la Pümijturile sensibile la Saghet-denghet sint 
| definite conform STAS 1709-75. Жеш edu 
| 84242.28, Stratul pentru prevenirea degradürii rd бае 
3 ghet-dezghet a drumurilor este alcătuit. dintr-un strat inter- 
 medíar de lo om pletrig, între două straturi de geotextil (fig- 
— 8.2. 23. Pietrigul va avea dimensiunea minimă a granulelor mai ` 
` © mare de 4 mm, In aceste condiții grosimea de lo om éste mai mare |. 
` decît înălţimea. capilară a apei, iar acest. strat tapteñ nš mi- А 
grarea apel în zona de îngheț. ^ ` 
8.2,2. 3, Stratul menţionat la ИВЕТ Spagat. se pre- 
vede la o adînc im de 0,8 h de la пораѓа. жей съъг. 
(fig. t 8.2.2) . AA E e 
| | B.2. 2,4. — PRE PN a Statului 8 
ме ды, la pct, 8.2.2.2 nu diferă pütnotptex d de: cel. deseris < y: 
An anexa 8.2.1 де mai. auss PUGS i a ou 


29066 ~. 


А А R 


8,83, Strat de separație pentru. prevenirea, 
innorolril priemei „Че piatră spartă 
la calea ferată 
| 8.2,3.1. Materialele geotextile sínt parte componentá a 
substratului de repartiție din platforma căii, | 
8.2.3.2, Rolul lor este de a împiedica colmatarea pris- 
mei balastare a. căii cu particule fine pătrunse prin "pompare 
in terasament., 
8.2.3.3. Materialele geotextile ве aplică în zonele în 
e infrastructura căii este’ alcătuită din pământuri care au ca- 
racteristici се pot conduce la apariţia înnoroirii., conform tabe- 
lului 8.23.1. » EL | 
| abel 8,2,3 гу, 


Tip de pămînt | Limita | Indicele] Grad de | Procent 
СҮЛ А ЛЫБа@@. s | de plas- | compac- de parti- 
(| curgere į ticitatej tare . cule fine 


[cx c qp IDEs vEGME 


Argile J. Cu S c му d 
Ат 11е prăfoase | | 
argile nisipoase |. 3 
Prafuri argiloase | ___ 
Hisipuri argiloase | 


8.2.3; 4. De asemenea, utilizarea. geotextilelor este indi- 
ва%Ё în cazul $n care materialul din substrat nu respectă regula 
grenulometrich & filtrelor inverse, stabilită în baza normativu- 
lui рріуіпд executarea straturilor de materiale drenante. 

8,2533 de Această lucrare ве execută prin anexarea la 
magina де ciuruit, în Spa tele lanţului frontal de săpare, a unui 
diapozitiv (tip I seu tip II) oare $ndeplinegte rolul de agter- 
пеге в geotextilului sub stratul de piatră spartă nou ا‎ te, 
concomitent cu operaţia de aiuruire, 

8.2.3.6. Geotextilul, împraună cu partea din prisma ve- 
che coimatetă rămaaă in cale, îndeplinegte funcţiile substratului 
` de repartiție, funcţii care altfel 1 ар trebui preluate de un 
substrat, de pietrig gi півір, | | 
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82:23; Ta Distanţa (Xn 
lul fără opri 
8.2.3.2. 


int) pe care ве aşterne go6*6xti- | 
хва magínil de o1rcuilt onte prezontată in tabelul 


Tabel 8 „2 2 ds 2, 


iii ii aa 
Netegin 350 | 
е mm gros) 


Netegin 550 


| Notesin 200! Майг11 -—T 
(2 mm grog) 


(i mm grog)|."p" 


Dispozitiv | 
фір I ` | 


Dispozitiv 
Tip II 


8. 2.3. 8, După aceaptă distanță, ве opreşte AS N de 
3 minute, timp necesar pentru completarea: geotextilulúi. 

8.2. 3. 9; Lăţimea de. platformă pe care se aşterne geo- 
textilul diferă în funcţie. ^ | . de „lăţimea lui. Se recoman= 
dă са lštimea minimá de platformă. acoperită cu geotextil sá fie 
de 3, lo miar lăţimea maximă de 3, gom: Gig. 8.3. 2): | 

_ 8,23% lo. S uprapunerea geotextilului se. va. face pe cel 
puţin lo - în gens transversal iai e 2, 3). si pe cel puţin 50 cm 
în sens longitudinal, = ` » 

"Bio. 3.12.5: Amenajările ЕРА sag ink de ciuruit EEPE de tta 
tare necesare pentru introducerea geotextilului de apaspan 
tip I sau tip II, sînt | Si DER 

- dauă a Eni Îi ae cu: табан, КЕНЕ de cadrul de susii- 
nere в lanţului săpat, necesare. pentu prinderea cablurilor de la: 
primul element ; ` 

~ dauă apărători de cauciuc fixate pe cîte un suport, ca- 
re ge montează pe fiecare cadru de sustinere al benzii trans- 
portoare a pietrei sparte cluruite, Acest lucru este necesar pen- 
tru ca piatra nou ciuruită să nu fie aruncată peste diapozitiv ; 

= două apărătoare laterale ов se monteazá de cadrul dà — 
sustinere а lanţului de săpat, necesare pentru a opri pătrunde= . 


rea din lateral în faţa disposi tviyulut, a materialului dintre li~ T 


niile c.f. | 
8.2.3.12, Dispositivu] vip I asia oompus din două bare 


pe care ge fixează gulurile da geotextil, a căror. diametru va e е 


. de 25 om, 
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8.23.13; Dispozitivul tip II ent 
in care materialul Bgeotoxttil еве anezat 
4o em gi.o înălţime de 20 om. 


e compus din două cutii 
în valuri, pe o lăţime de 


8.2.,3.14. La oxecutăroa liniilor поі de cale ferată ge 
va respecta grosimea straţului de repartiție, în functie de natura. 
pămîntului din terasament conform STAS 3197/2-16 "Infrastructura 
căii, Profiluri. tranbveroale tip", Utilizatea materialelor geo- 
textile este deosebit de indicată în cazul în care materialul, dim 
substrat nu respectă regula &ranulometricá a filtrelor, 
саз se pot folosi materiale granulato ое 
in troducs materialul geotextil. 


In acest 
iar ' іп substrat ge. 


8.2.3.15. In cazul utilizării geotextilelor incorporate. 


in substrat se poate күй material granular local. cu, urmă- 
toarele caracte: stici- | | 


- procent de parte fină RD 
. P74 (conform STAS 7582-81) 30% 
- grad de neuniformitate 
D(conform STAS 7582-81) "lo — 
- diametrul maxim al elementelor utilizate. 
dm & 6o mm Fu S HT u ЕЕЕ 
8.2.3. 16, Procesul бенполов іе. Se em -cazul linii- 
lor noi de cale ferată! este următorul : 
-— peste platforma de pămînt. Soups tad: SEN gradu de com- 
dic presoris de proiectul de. executie ве авўегпе un strat: де. 
io cm material drenant. Dupá compactarea materialului drenant 
se aşterne prin derulare materialul geotextil. Se agtern întîi fi 
gíile exterioare, apoi cele centrale, astfel încît. acestea să se 
suprapună la rosturi D miniy 15 em. ` á $i 
. In lungul căii, petrecerea 
fígiilor ge va тоси pe minimum бо ощ ; 
~ după agternerea materialului geotextil ae poate ciroui 
în scopuri tehnologice peste aceata сц orioe tip de vehicul: cu 
pneuri (inclueiv autobasculante grele gi incàroátoare-distribui- 
toare) cu viteze de maximum lo km/h ; 
"е materialul gaotextil ве acoperă ou un strat de materia 
Mishanfé până la grosimea presorigh a aubgtratului. Compac tarea 


“acestor straturi. ве poate face ou utilajele de compactat prescris 
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conditia neceaară fiind са matarialul gootoxti) вй aibi o РОК 


rire de minimum 5 om material dronant ; 


~ posto stratul do materiale drenante avînd incorporate 
material geotextil ne aganzá piatră spartă din prisma de balasta- 
ro „Aa grosimile previa to in normativo, 

8.2.3. 17. In cazul introducerii matékielului geotoxtilóí£ 
sparate de cale trebuie respectate trei condiții da bază ; 
| а. Stratul de nisip agezat лен geotextil вй fio de mni- 
nimum 5 om ; I 


b. stratul "M piatră apart să fie de ЙЫ 25 си: sub 
talpa traversei. : СНЕ PME. рр 

с. М aparatului de cale pe amplasamentul dorit 
să se facă pe role prin tragere cu trolii Şi împingere din lateral, 
сап cu ajutorul instalaţiilor mecanizate de introdus aparate а ба- 
ve. Este interzisă ripârea cu manelele, 


Nerespectarea uneia din aceste болаи, dno la ا‎ 


rea materialului geotextil Prin străpungerea lui de cátre coltu- 
rile pietrei sparte ca urmare a eforturilor ce apar din circula- 
tie, sau prin perforarea materialului cu mâneleze, dacă riparea 
se face cu aceste unelte, Mie cda: 

8.2.3.18. Aşternerea. павее: poat ta ре агана 
căii se face manual prin derulare, întinzându-se întâi fîşiile 


laterale gi apoi cele- centrale, Suprapunerea e de geotextil  . 


ве уа face pe minimum 15 He cn 


8, 2,4, Strat de separatio у bai abê înalte 


8.2.4.1. In cazul executárii rambleelor înalte pa terenuri 
mlăștinoase gau. Supraumezite se pun probleme similare ou cute de 
mai gus la drumuri pe terenuri umede, 
8.2.4,2. Este necesar Bă ве evite înfundarea ТАТЕ 

in pămîntul cu consistentá mică $i supraumezirea ва prin apa ri- 
dicati авсепвіопа1, In acest din urmă 860p, atratul de balast sau 

piatră epartá dintre colo două gootextile trebuie să aibă de două 
| ori înălţimea capilară a apel, mat 


8.2.4.3. Cînd geotextilul во intinde pe satiri" айыр 


Be este de preferat вй nu ве îndepărteze etra tul de vegetaţie de. | 
1а suprafaţă, în scopul folosirii oapaoităţii lui portante, 
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9.2.4. 4+ ge vor îndepărta pietrele mari, oloatelo 6 
ed înc iturile spre а ве obţine o suprafaţă cît mai notedă, 
textilele ge adaptează bino la nounlformltátille terenului, 
| B. 2,4,5, Procegul tehnolog ic de execuţie a stratului de 
sepsratie pentru. teragaménte За еа f or do, cel dépcrigd în 
anexa 8.2.1 de măi sus, | | 


1 umple 
Goo- 


8.3, АРАВАВШ DE MALURI 


8.3.1. Apărarea cu pedtextil si ammocament gau dale de beton 

8:301; Această soluție сопа Е (fig. E SI) ss REPRISES 
pe porțiunile de drumuri sau cái ferate inundabilr 81 expuse la 
eroziuni de mal sau eroziuni interne, | 

8.3.1.2. Inclinarea taluzului ве УТА prin calcul 
potrivit prevederilor normativului P.D.161-64. . 

8.3.1.3. Mărimea blocurilor de piatră ce se aşează peste 
geotextile Be stabileşte potrivit tabelului 3 din Boo agr norma- 
tiv P,.D.161-74. 

B.34144. Rezistenţa la P itm ia. a | geotextilului utili- 
zat ве va. stabili prin calcul potrivit prevederilor: din capito- 
lul TV ` gi anexa Т si уа. fi mai mare de o, 5o М: Pa (50 daN/5 om). 
Se. recomandă folosirea geotextilelor TERASIN 800. sau NETESIN 550 
impregnat. | | 
8.3. ls 5. xeoüjia ве face intr-o RS lok de м uscatà, 
in care terasamentul nu este inundat. Procesul tehnologic de exe- 
cutie cuprinde următoarele operaţii : 

. = se curăţă taluzul de гере. rádÉcini sau alte resturi 

gi se profilează potrivit prevederilor proiectului ; 

~ ge aduc.fîgiile de geotextil cusute între ele la dimen- 
giuni conform prevederilor proieotulul ; | 

- deasupra geotextilului se realizează, pr în aşezare în- 
prit ti: cum prevăd artioolele Ig B, p» Ig Bg a-o 8®" Ip 811° af 
apărarea din material pietros, 


8,3,2, Apărare cu geotextil fixat la partea 
inferioară ou beton Bau anrocamente ai 


anrocamente 


| фф, 


8.3.2. 1. Această goluşie oonstruotivá diferk de precedenta 


E numai prin modul de fixare la partea inferioará a geotextilului 
(vezi figurile 8.3.2, gi 8.3.1). Condiţiile oe trebuie $ndeplinite 
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de materiale si procesul tétriolog io de execuţie sînt aeta men- 
tionste în articolele de la 8.3.1.1 la B, 3.1.5 do mai gus, 


ll fixat în terasament‏ | ا 
Sid ids 1. Se recomandă ca această во е constructivă‏ 
(fig. 8.3.3 x să fie 'aplicată pentru repararea portiunilor da te-‏ 
rasamente de drumuri sau oi ferate drogradate de viituri, Con-‏ 
diţiile pe care trebuie să le îndeplinească materialele sínt cele‏ 
mentionate în articolele 8.3.1.1 la 8.3.1.5 de mai aus,‏ 
Executia ge face într-o perioadá de timp ugcatá‏ ,8.3.3.2 
in care terasamentul nu este inundat, Procesul tehnologic ds‏ 
execuţie . cuprinde următoarele operaţii :‏ 
“se curăţă taluzul de. pietre, rădăcini. sau alte resturi‏ 
şi se profilează potrivit prevederilor proiectului ;‏ 
А = ве aduc figiile de geotextil cusute între ele la dimen-‏ 
siuni conform prevederilor proiectului. ; | | |‏ 
se întinde! geotexti lub. pe suprafața a gi se executá‏ = 
umplutura Т; . | | : ч,‏ 
ве întinde FM geo text tau execut înû bucla b, “după ca-‏ = . 
re ве execuġě. umplutura ТЕ: | casa Bs |‏ 
se continuă în acelaşi fel cu. execuţia озал bucle‏ = 
n а umpluturilor - respective $£ za‏ 
deagupra geotextilului | ge realizează, prin aşezare în-‏ =‚ 
grijitá, cum prevád articolele Ie В 4b Ig 86 ax -e sau da A 11 àd-£*‏ 
apărarea de material pietros. | |‏ 


Apărarea. ou text 


8.:3,4, Ат árarea cu айва: айй de: 


gi cu. anrocament 
8.3.4.1, Aceaetă soluţie constructivă (fige 8. 3; 4) se 


aplică pentru apărări de mal Bub nivelul apel, 


8.3.4.2, Se confecţionează, pe o platformă anume smenaja- 


tá sau la partea superioará a taluzului unde urmează a se reali- 
Árarea, saltelele mixte de geotextil si suluri de fascine, 


Z& ар 
dimensiunile prevăzute $n proiect, Se recomandă ca lungimea 


la 
saltelelop mixte вй fie de 50-loo metri iar lăţimea ior cii là 


~ 


timeas taluzuluií apărat, gub nivelul apel. Se întinde salteaua ie 
geotextil pe platformă вап taluz, сивий la dimensiunile meniióo- 


“ { ^w) 
і {1 Ait 


nate mai sus, Deasupra geotextilului ae execută un carolaj 
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suluri de Casoine av înd 1 ame tau 1 de 15 om, confeaţionate du 
nuiele. Caroiajul va avea laturi pătrate de о,70-1,00 m, Caroia- 
jul de fascine ве prindo de geotextil, la fiecare colt, cu sfoa- 
vă sintetică sau sîrmă zincată do 2,5 mm. 

8.3.4.2. Lansarea la apă gi lostarea galtelelor mixte ge 

sfectiueazü în etape, în felul următor + 

- se execută caroiajul pe primii 5- -lo m lăţime saltea ; 

- se introduce în apă partea cu MP X legat, impingind 
manual sau trăgând salteaua' dinspre apă ;.. | 

= se. lestează parţial, -dinspre apá, portiunea ¿aty aus. 
aga fel încît să: intre în apă porţiunea pe o adâncine de 0,5-1 m; 

= se exeputë caroiajul pe următorii 5-1o m lăţime saltea; 

- se introduce, în | бептен, salteaua la ара gi ве 1ев- . 
tează ca | mai вив ;- , | £ 
| - după introducerea aaltezai în apă pe toată lăţimea ei 
ră cu un plutitor. (gabară) ou piatră deasupra şi se executà 
lestare nireagk cantitate de piatrá previzuti, | 

8.3.4.4. Nota ls In prezent ве perfectioneazá tehnologia 
de lestare aub apă à sültélelor mixte de geotextil gi fascine. In 
redactarea a doua a acestor instrucţiuni se va prezenta o tehnolo- 
gie mecanizată perfecționată de. lestare a galtolston filtrelor 
geotextile sub apă, | 


8.3.4.5. Nota 2. Бане: când. nu există certitudinea că sal- 


teaua mixtă poate fi acoperită cu piatră, sub apă, pe toată su- 
prefața, ge тесошапіќ ca întreaga suprafaţă a geotextilului să fie 
acoperită cu un strat continuu de suluri de fascine, fixat ou un 
singur rând de suluri agezate din 7o-70 om gi dispuse pe direcţie 
perpendiculară faţă de stratul continuu, | 

8.3.4.6, Conditiile ce trebuie îndeplinite de materiale 
(geotextil gi piatră) sint cole САА адет in articolele 8.3.1.3 
gi 8, Pli 4 de mai вив. 
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5,4. PRORBORII DE TALUZURI CU акотихттьв „SI GAZON 
9,4.1. Acesto soluţii constructiva gd pot aplica pe talu- 
zuri avînd înclinarea mai mică de 2:13, 


8.4.2. Iroteotia iBluzurilor „Aooperite ou sol „vegetal 
gu NETEZON gau TERAZON (fig. 8,4,1) 

8.4.2.1. Pregătirea suprafeței taluzului în vederea execu- 
ад чу cu geotextil si gazon ве Басе potrivit prevederi- 
ха 8,5, | 
3.4.2,2, Se efectuează extragerea, transportul si asterne- 
rea pe suprafața taluzului a E strat de sol vegetal de 5 cm 
grosime, ` ie | 

3.4.2.3, Se deruleazá gt se ntina in lungul liniei бе 
ces msi mare pantă suluri de geotextil Geotextilul insÉmin$at Be 

rinde де suprafata taluzului cu tăruşi de lemn (cu diametrul 
de 2-2,5 om зі. de ea de. 30-35 Cm, confectionati din crengi ci- 
te 6,66 tárugi la m 2), suprapunfndu-se. -ffgiile la margini pe 5 cm, 
8.4.2.4; Зе: agterne al doilea strat de sol vegetal, dea- 
supra geotextilului, ij grosime de 2-4 cm; Acest strat trebuie 
să rămînă pe textil cel puţin 2-3 săptămâni. timp in cate seminiel 
incoltesc iar gazonul începe să se dezvolte, Dacă în acest inter- 
val de timp este spálat, trebuie refăcut, 
8.4.2.5. Se recomandá ca. execuţia însămânţării să se facă 
în perioadele optime cuprinse între 15 martie-15 aprilie şi 15 sep-. 
tembrie-3o0 octombrie, Cînâ ве lucrează în anot imp secetos se f 
ce udarea, Primele 3-4 udări se execută la intervale de 4- 
iar următoarele la 15-20 zile timp de 1-2 luni, de набе. dată 
cu 6-10 litri de apă pe m*, Operatia de udare se executi mecanizat 
cu 8Stropitori, dirijíndu-se directia şi intensitatea jetului de 
apă, ава încît в& ве evite spălarea pšmintulul de deasupra geo- 
textilului,. 

B,4,2,6, Calitatea înlerbării so apreciază po flecare Suora- 
fat de taluz de 5000 д2. protejată ou gazon, De la inceput se aleg 
2-2 suprafețe de 50 x бо om iar odată ou răgărirea қазо onului se nu- 
márá gi se scot firele de iarbá Püsárite. Gazonul se consideră | 
foarte bun sînd procen&ul de fire răaărite este mai mare de 85%, 
bun cînd procentul de fire rásárite este mai mare de То %, atla- 


H 


а 
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făcător când acest procent este mai mare de 40 % gi nesatiafăcător 
când procentul de firo vrăgărite este sub 4o %, 
Ы . 8. 4. 2.7. In caz ul în сага Be conatată calitatea nesetiscá- ji 
că toare se va urmări modul de comportare în timp a taluzului gi е 
se va reface gazonul atunci cînd ве constată ргосеве de eroziune, 
Refacerea se execută potrivit articolelor 8,5,10-8,5,16 de mal jos. 
8.4.2. 8. Se recomandá ca protecţia taluzurilor ва încea- 
pà de pe acostamente, pe o lütime de circa 50 сп. 


8.4.3. Protecţia taluzurilor executate cu pămînt nefertil 
` cu NETEZON sau TERAZON (fig. 8.4, 2) 


8.4.3.1, Pregátirea suprafeţei taluzurilor executate din 
pământ nefertil, în vederea pregătirii lor cu geotextil şi gazon 
se face potrivit prevederilor din anexa 8,5, 

. . 8.4.3.2. Se derulează gi se întind în lungul liniei de сег 
mai mare. pantă: sulurile de geotextil, Geotextilul $nsÉmintat se 
prinde pe suprafaţa taluzului cu türugi de lem (avind ا‎ 
де 2-2,5 om gi lungimea de. 30-35 cm, cîte 0,66 tárusi la m °), 
suprepunináu-ae figiile la margini pe 5 cm. 

8.4.3.3, Se aşterne deasupra geotextilulut un strat de 
2-4 cm pămînt. nefertil си ingrátáminte. N.P.K. (vezi anexa 8.5). 
8.4.3.4. Si. în acest caz sînt valabile péevederiia de la 


articolele 8 4. 2. 4-8. 4. 2.8 de mai вав, 


8.4.4. Protecţia taluzurilor cu TIFON si gazon 


8.4.4.1. Se face pregătirea suprafetei taluzurilor diferit 
după cum acesta ве acoperă szu nu cu sol vegetal (vezi anexa 8.5). 

8.4.4.2. Se aruncă manual, pe suprafața pregătită a talu- 
20101, de ре acostament, reţeta de graminee (vezi anexa 9), In ca- 
zul folosirii TIFONULUI imprágtierea ryetetei de semințe şi a ingrü- 
gámíntuluí N,K.P. ве pol. faoe concomitent, 

8.4.4.3. Ge grebieazd suprafața acoperită” оц seminţe gi 
îngrăgământ până ond . кашуы gînt acoperite cu pămînt gi nu se 


Ф. 
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mai văd pe taluz, 
8.4.4.4. Se $ntinde TIPONUL desfügurind aulurile de pe agos- 


tamente (ciroa 50 om lăţime), în lungul taluzurilor. Se prind fi> 
gille cu türugi de lemn (confectionati din crengi, avind печ 


de 2-2,5 om şi lungimea de 30-25 cm, cîte o, 66 türugi la m 2j, gue 


ЭЛҮ da d | 
== Затта - 


Ав 
prapunîndu-se figiile la margini pe 5 om, 
| 8.4.4.5. Se agterna’ deasupra tifonului pământ in aga fel 


ca golurile neacoperite ou pán$nt să nu fie mal mari de 0,50 m, 
Grosimea acestui strat do pământ nu va fi mai mara de 5 cm, 


8.4.4.6. Si în acest caz sânt valabile prevederile artico- 


lelor 8.4.2.4-8,4, 2.8 de mai sua, 


8.4, dă Protecţia taluzurilor înalte de debleu 


8.45 Pe taluzurile lungi de debleu, cu înclinare de 
maximum 2:3, ы всори1 prevenirii eroziunilor, se recomandă execu- 
tarea concomitentá a iade 35 а protectiei cu geotextil gi pă- 
nint (fig. 8,4,3), Mo 

8.4.5.2. Se execută рете pe Pot олай L. 
| 8.4.5.3. Se execută pregătirea suprafețelor "a" ale kalo- 
zurilor debleului gi eventual tratarea cu îngrăşăminte sau amen- 

. damente dacă pământul este ° névegetal, în ше arátate in 
, anexa 8,5, 26 | 


. 8.4.5.4. Se derulează ét se întind pe suprafeţele p fî- 


siile de geotextil se prind cu ţăruşi de suprafaţa taluzului sí 
. 86 acoperă stratul de pămînt de 3-5 om, i RI. 
|. 8.4.5.5. Se execută debleul pe portiunea г 
8.4.5. 6. Se execută operaţiile de pregătire și нүз EER 
re a suprafeţelor "b" ale debleului, 
|... 8.4.5.71. Se execută însănînţarea cu textil a suprafeţelor 
"b" ale debleulul, | ' 
| 8.4.5.8. Se continuă  exeouiia cu celelalte нењ ale de- 
жаши | | | 


B,5, PREGATIREA. SUPRAFETEI TALUZURILOR IN VEDEREA 
PROTEJARII CU GEOTEXTIL SI GAZON SI INTRETINEREA | 
GAZONULUI Hu KE 

| 8.5.1. Pregütirea terenului pentru inflintarea gazonului 

„se face cu scopul de a орва un bun pal germinativ (fertil, bine 

aeriait, in care rădăcinile pot penetra gi ge pot dezvolta). Pe. 
 taluzurile rambleelor de curînd executate, la care pămîntul de ia 
suprafaţa este afínat, această operaţie nu se паі etectuează, 

| 8.5.2. Se execută o curăţire a taluzulul, сө urmează a - 

fi înierbat, pe pietre, cionte, gunoaie, pe adâncime de. 10-12 сш. 
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8.5.3. Se stabilene c&ructerigtioile pàmintului din stra- 
tul de lo-15 om grosime situat pe güuprafata tnlüzului gi атте : 

^ gBranulozitatea ; 

- fertilitatea, 

н 8.5.3.1. Granulozitatea ве determină pe 2-3 probe pentru 

500 m^ taluz, conform STAS 3283-68, { 

8,5.3.2.. Fertilitatea pümintuluií se atabilegte prin examí- 
nares culorii acestuia, a conţinutului de rădăcini gi după miros, 
Se aensiderá ой pământul este fertil atunci cina culoarea este 
ачан вац neagrá, are rădăcini: gi un miros caracteristic prezenţei 

izilor humici. Dacă în urma acestor constatări nu se poate sta- 

bili că pământul este fertil se vor efectua încercări pedologice ` 
ătre un laborator de specialitate, In acest scop se recoltează 
probe de pímint,de 1 kg fiecare pentru 500 m* каш; din stra- 
de suprafaţă, pe o grosime de 10-15 em. 


et 
£ 


8.5.4. In Pino tle de caracteristicile pămîntului acestia se 
sifică în următoarele categorii: uis | 

ET Soluri fertile sau. vegetale, . care conţin paste 0,12 a 
azot; 0,014 P. 7305 gi peste. 0,018 % коо. | | | 

| B. Pământuri nefertile, care contin sub. To % fracțiunea 
nisip sau sub 50% fracțiunea. argilă, E 

C. Páminturi nefertile care contin peste То ds fracțiunea 
nisip: seu peste 20 % fracțiunea. argilă, 


8.5.5. In cazul în care pămîntul- este de categoria А se adu- 


ní, la marginea suprafeţei ce ge înierbează, un cordon cu înălţi- 
mea maxim de 50-60 cm, o parte din stratul fertil de la Pipes eis 
sore а ge agterne deagupra geotextilului. 


8.5.6, In cazul în care pămîntul este de categoria B, fer- 
tilizeree ве face cu îngrăgâiminte sau alie amendamente in felul 


urmátor : 


2275 78,5,6, l, Qu dngrüclininta &zotoame fosfatice gi de potasiu 
in cantifate de 3-5 kg/1loo m*  (Sngrágümint. activ) pentru fiecare 


dintre &cestea sau cu îngrăgăminte complexe NPK în cantitate de 


10-15 kg/loo m? (&ngrágümint зору), роде. ingrigümintelor 


se fece manual, ` | 
.8.5,6,2,  Plütnturile acide Be amendează cu var, In funcție 
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de valoarea pH-ului (4 1-529 ) ae adaugă 20- 


77 


ид 


20 kg var negtina (oxic 
oxid de calotu) ре loo m^ teluz, 


8.5.7. In cazul páminturilor din categoria 0, ge 


de calciu) sau stins (hidr 


una dintre urmă toarele măguri : 


8.5.7.1. Pám$nturile:pren nisipoase (ои peste To % nisip) 
se pot îmbunătăţi cu adaos de turbă (1-2 m?/10o m), 


8.5.7.2. Páminturile de tipul argilelor grase (cu peste 
‚бо $ fraoiiune argiloasă) se pot îmbunătăţi prin adaoa de nisip si 


turbă în cantitate de' 1-2 m^ nisip gi 1-2 m? turbă pe loo m“ taluz, 


9.5.7.3. Páminturile acide se tratează ca la art. 8,291 
mal sus. "i > А РЕЧЕ 


8.5.7.4. Acoperirea cu un strat de 5 ст cu pšmint vegetal, 


8.5.7.5. Acoperirea ou un strat de pămînt tip B de 5 cm fer- 


tilizat cu îngrăşăminte, ^. Hd oC Б | 
8.5.8. Rinînd seama că îngrăşămintele livrate de industrie 

conţin 30-40 substanţă utilă rezultă оа pentru loo m^ taluz tre- 
buie asigurată pentru cantitatea de 30-50 kg ingrügimint (300- 
500 g/m). Hu RE E d.i kp uie M ta | | 

8.5.9. Soluția ce se adoptă se stabileşte pe baza conside- 
ratiilor economice, După aplicarea unuia dintre procedeele de mai 
sus, stratul de pămînt de la suprafaţa taluzului se afineazá pe 
adîncime de 10-15 om gi ве nivelează avînd grijă să se evite cree- 


rea de depresiuni unde ar stagna ара. ` 


8.5.10. Gazonul de slabă cglitate, ofilit, poate fi vitali-- 
zat prin. imprágtierea manuală, deasupra ва, a ingrágünintelor azo- . 
 toase (1,5-2 kg/loo m^) in 1-3 reprize, Prima repriză se aplică 


în sezonul umed ce urmează după instalarea înierbării, iar a doua 
după un an, A treia fertilizare cu îngrăşăminte se efectuează numai 
pe taluzurile ou ínolinare mare 91 însorite. Ingrăgămintele minera- 


le împiedică dezvoltarea plantelor parazite, 


8.5.11. In zonele cu precipitaţii anuale sub боо mm, pe 
versanții cu expunere sudică, există riscul distrugerii vegetației 


ca 2 5 litri арёўв2, in timpul verii. 


prin uscare, Se recomandă udarea, odată la 4-5 săptămîni, cu Bie ori 


poate lua ' 


Scanned with OKEN Scanner 


Scanned with OKEN Scanner 


- 718 = — i 


8.5.12. Se interzice în primul an págunatul gi cáloatul 
de către vite a gazonului întrucît poate duce la distrugerea aces- 


tulas 


8.5.13. Pentru asigurarea humusului gi a azotului, pe ta- 
luzurile sărace în substanţe organice, se recomandă ca în primul 
an după înierbarea să nu se cosească iarba. se recomandă ca opers- 

tis de cosire să: ве execute о. jatš la 2 ani, | 


8.5.14: Pe taluzurile cu plante parazite, care în afară de 
aspectul inestetic au efect negativ asupra înierbării, se va exe- 
cuta cosirea, doi ani la rínd, .mai înainte va végetatia parazitá 
să $nfloreascá,la inceputul lunii mai. Prin acest cosit se dis- 
irug plantele parazite. care; în general, sînt plante bianuale. 


8.5. 15. Operația de cosire nu trebuie să se facă foarte 
aproape de suprafaţa pămîntului (mai. aproape de 4-5 om), spre a 
nu se diminua sistemul radicular, 


8. 5,16. Repararea porţiunilor c сц gazon necorespunzi tor, . 
rar, expuse la eroziune ве face prin scoaterea geotextilului aş- 
£ernut initial şi refacerea înierbării prin insámintare diractà, 
fără geotextil aplicând retetele din anexa 9 şi acoperind semin- 
tele cu un strat de ‚3-5 cm pămînt, 


Tub Gg ej 


.. Fig. 8.41. - Dren ingust de asanăre 


l 


Fig. 8.1.2.- Drenuri cu lătimea de 0,60 -0,80m 


dhd een E dT gg raran mi узу 
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ANEXA 9. 
RETETE DE GRAMINEE PERENHE ` 
— s NE OO 9 920190] 


RECOMANDATE PENTRU ZONELE CLIMATICE: DIN 
— sh valWATICE DIN 


TARA NOASTRA 


Reyeta pentru zona I. 


Bromus inermis (obsiga) ~ 55 4 | ©. =} в/п 
Agropyrum oristatum (pirul) = 30% ` `~ alo g/m 
Nedicago sativa (lucerna) - 15 % | - 5 g/m? 
Wow Зо g/m“ 
Rețeta pentru zona II. Аа. i 
Dadylis glomerata (golometul) - 5o % a du. =15 g/m? 
Bromus inermis (obsiga) = 35 $ E то в/п. 
Medicago sativa (lucerna) - 15 $ | ^ | = 5 g/m  — 
EOM EE BR D UE A gm. 
Rețeta pentru zona III ` Ku SE 
Dactylis glomerata (golomátul) = 40$ =  . -15 e/m? 
Festuca pretonsis (pšjusul) - 30%. 7.  -1o g/m” 
Trifolium pratersis (trifoiul) - 30% | | ^ -1о0 g/m 
EE - 7:35 gm 


Zona I este situată pe. teritoriul cernoziomurilor, cu 
temperaturi medil anuale de 10-11, 50 c şi bua yan între 
460-580 ml (vezi. harta anexă), 


| Zona II este situată în arelul solurilor обв: учей 
rogcate, brune podzolite си temperaturi medii anuale de 8-10?C 
gi precipitaţii de 550-700 ml (vezi harta anexă) . 


Zona III este situată pe golurile brune podzolate, are 
temperaturi medii anuale până la 8%0 gi precipitaţii mai mari 
de 700 ml (vezi harta anexă), 

In cazul în care puritatea Pa semințelor eate sub 9o $ 


| sau germinatia G sub 85 % cantităţile de seminte de mai sus (eas 
re reprezintă norma teoretiocü Ni) se inlocuieBo prin norma. rea- . 


.1á Nr : 
zi а Eu 19,000 Nt 
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` ANEXA lo 


TUM. spins DE DEVIZ PENTRU LUCRARI 


знов 


CU GEOTEXTILE 


DA DA 21 
„Cod: 791618020100 


"ln 
СУ 


p STRAT DE SEPARATIE ANTICONTAMINAND GEOTEXTIL. 
PENTRU DRUMURI . 

. Cuprinde ; — E : 

от curățirea. patului: drumului - | 

© ж. întinderea materialului textil sintetic. 


| ge măsoară la m de. strat anticontaminant executat, 


Cod .— Denumirea. — S m | o Cantități 
| “Materiale s SP бокс U Ж ES 
622929 . Material neţeaut sintetio fil- ю 7 0,729 


trant ne impregnat 


Porie de muncă x | a 
012821 Pevator 2. Le T ‚ү ore ` 0,031 
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TE НЕЯ ! E SA ` бой: 7911360200 К; 
Bb os lo.2. FILTRU GEOTEXTIL EXECUTAT 


а. la drenuri ou sau fără sprijiniri ; 
b. pe suprafeţe cu. înclinare peste 200 ; 
| | с. pe suprafețe orizontale sau cu înclinarea sub 20°, 
cuprinde.: P | "nw : 
- revizuirea supor tului | de РЕТИ a 
= întinderea fâgi lor textile şi inbin 
acestora de -:-ortul de. pšámint, - m ; 


ss plai 
Be măsoară 1а MED — det 


` Cod . Denumirea resurselor —  U/M - di 


9211201 . Materiale. x Css ac o сет 
` Material netesut sinteti 0 | 
filtrant . hee OD EI CE Los Aree 
2d 1, Filtru e cu adîncimea 90756, (6,944 0,944 - 0,944 ` 
ДЕ? pireu cu "adincime de ` m 700,804. o,804 0,804 - 


252,151 `. p v E lp Re E. PORC 
.. 316000 | gtr z zincată cu a лавова. kg o,006 ` per o 
| 201,119 | | | 
„71108 Sooabe de ote beton ou ЫЗ Sada se Dat 
^ , diametrul de 5 mm 7 68 vum C8 YT x 
1 Verts de unoá ` hoc D 3d a cé eue qu 
blo621 ` "Drenor 2.1, eov Pure | з ore. o,o07l 0,062 79,039: os Ыз 


-82-.. 


20.3, PROTEJAREA SI INIERBARÉA TALUZURILOR $n il 
INCLINAREA DE MAXIMUM 2:3 CU MATERIAL TEXTIL 
INSAMINTAT . 
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a. Inierbarea ou textil gi sol vegetal ; KE 
^b. Inierbarea.óu textil gi îngrăşămînt mineral, . 
„Cuprinde : I | 
“o curățirea ехалі ; 
— împrăşti erea îngrăşănântului minerâl ; 
. 7 afînarea pămîntului, pe 15-20 от; | 
^ ^^^ agternerea dein strat de 801 vegetal de 5 ca 
(inclusiv săparea lui) | ыо 
| - ágterneréa. textidulut ЕЕ Ls prinderea cu a 
„ruşi bs | EE A | RR у ; . 
| „- agterneren celui de-al oiloa. strat de sol vegetal 
lani pámint) ; UN ai | | | 


I udarea.: E 
2- 


; Se măsoară ла m ae talus protejat 


501216160002. Feng de oka | n? BJ Ig CO0 
| GMT textil Snslinin- =. m 0,465 2,465 
| dC. д; m^ 0,030 0,030 
kg ç 70,021 


219121200003. Apă . . m 
49211111008 Azotat de amoniu , 


DNE M "Pinisor terosemente 1. 1, горе 0,43 ` 0,38 


= glo =  Dulgher "T | 1,1, | ore ^ o,01 9,01 | 
. 019911 . . Heoalifloat v. 1.1, ore  ' 0,22 o (9,09. 
. 019921 . > . MNeoalifiost > 2,1. оге 0,17 0910 
ERI Us E AUS | | 


61122000 . .Autocisterná de 5t |. оте 0,000 0,003. 
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dicat. Sep. Strungă, V. 1 Asupra propzietítilor hidrice ale 
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